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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
1.1.1 Specyfikacja tęchniczna nr 1- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych
wykonania i odbioru robót, zwtązanych z zmianąsposobu użytkowania pomieszczeń skleptl
na pomieszczenia biurowe przy placu Jana Pawła II 3/3 w Czechowicach-Dziedzicach.
1.2 Zakres stosowania ST.
1 .2'i Specyfikacja techniczna stanowi częśó Dokumentów Przetargowych i należy ją
stosować przy wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3
l.3 Zakres Iłobót objętych specyfikacją.

opis robót

l. Demontaże. rozbiórki
cPV 45211000-9
1.1 Wykucic z muru ościeznic o powierzchni do 2m2
1.2 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2
1.3 Wykucie z muru podokienników
1.4 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsÓw itp. Z

- blachy nie nadającej się do lŻytku- parapetów zewnętrznych
1 '5 Rozebranie ścianek z cegieł o gruboŚci 7z cegły na zaprawie wapienrlej
1.6 Rozbiólka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm -
schodów zewnętrznych
1.7 Analogia Wycięcie otworów - ocieplenia w miejscu okienek piwnicznych
1.8 Wykucic otworów w Scianach z cegieł o grubości ponad Y, cegły na zaprawie wapienrrej
lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych'poszerzenie otworów drzwiowych
1.9 odbicie tynków wewnętrznych z zaptawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad
5m2 na ścianach' filarach, pilastrach kotłownia i zejście
1.10 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych- rozebranie posadzki w
celu zwięl<szenia wysokości pomieszczenia
] ' 1 1 Rozebranie ścian ek z cegteł o grubości /, cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -
naŚwietla okienek piwnicznych
1.12 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu
zwirowego
1.13 Kalkulacja indywidualna * wywóz i utylizacja gruzr
1.14 Kalku1acja indywidualna- wywóz i uty|izacja zdemontowanych drzwi, okien, ościezy,
parapetów zewnętrznych

2. Zamurowania. fynki" uzupełnienia posadzek, ścianki G- K
Ż.I L)z'upełIlienie ścian lub Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej / wapno suchogaszone/
2.ŻPrzymurowanie ścianek z cegteł do oŚcieży lub powierzchni ścian na zaprawie
cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/, grubość ścianki |/z cegły - zamurowanie
otworów
2'3 Wykonanic pasów szer. do 30cm z tynku kat. lII na zapt. Z wapna suchogasz. na murach
z cegtcł _ po rozbiórce Ścianek
2.4 Wykonanie tyllków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cellr-wap ' Z wapna
suchogasz. na podłozu z cegteł, pustaków cer., betonóW' na ościezach szer. do 4Ocrrr

2.5 Uzupeł. tynkow wew. kat. II1, zaprawa cem- wap. /wap.suchogasz/ rra Ścianaclr płaskich,
słupach prostol<ąt. Podłoże zbet. zagrun. Siatek, płyt wiór- cem. w jednym miejscu -5m2
Ż.6IJzupeł. warstwy tynków cementowych nakrapianych/ wapno gaszone/ na ścianaclr
płaskich, loggiach, balkonach, w jednym miejscu do 2m2 - na podmurowanych oknach



2.7 'fynki werłlnętrzne kat. III / wapno suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoze z cegły.
pustaków ceram. gazo-ipianobet. na Ścianach płaskich, pow' podłogi pomieszczeń ponad 5m2
kotłownia i zejście
2.8 Tynki wewnętrzne kat. III /wap. suchogaszlwykonane ręcznie, podłoze z betonu zwir.
zagrunt. siatek' płyt wiór-cem. na stropach płaskich, pow. podłogi pomiesz cz. ponad, 5m2
2.9 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap . Zwapna
suchogasz. na podłoŹu zcegieł, pustaków cer., betonóW' na ościezach szerokości do 25cni
2.l0 Napr"awa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym mie.|scu
do 0,50m2 w mie.jscach powiększenia otworów i rozbiórki ścianek działowych
Ż.11 Zabętonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,45m2 w podłożach, stropach i
ścianach bcz deskowali i stemplowań
2.12 Scianki działowe zpŁyt gipsowo-kartonowych na rusztach systemowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną
2. ] 3 Kalkulac.ia własna- Ścianki dzlałowe Z pŁyt gipsowo-kartonowych na pojedyn czych
rusztach z pokryciem obustronnym-ścianka wzmocniona grub. 15cm jednowarstwowym 100-
01

3. Stolarka
3.1 Drzrł,i zcwnętrzne drewniane o powierzchni ponad 1,5m2,przeszklone z naświetlem
kompletne
3.2 okna drer.ł,niane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0m2 okienka w
pomieszcze n iu socj al nym
3._] okna dlewniane, fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0m2
3.4 okna drewniane, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad Ż,0m2
3.5 obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5 w ścianach z cegieł- dostawa i
montaz
3'6 NaŚwie1]a drewniane stałe o powierzchni ponad 1,0nr2 fabrycznie wykończone-
wewnątrzltlkalowe
3.7 okienko podawcze z ladąPCV
3.8 ościezlrice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończone
3 '9 Skrzydła drzrł'iowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe, fabryczrrie wykoriczon e- zgodnie z
proj ektem. łazienkowe z kratkąwentylacyj ną
3. 10 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie
3.11 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
3.12 Kalkulacja własna- dostawa imontaŻ doświetlacza systemorvego ACo z podłączeniem
do istniejącej kanalizacji deszczowej i doświetlenie pom. socjalnego /

4. Sufit podwieszany
4.1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniern płytami termatek

5. Ściany -gładzie. malowanie. licowanie
5.1 Tynki lgładziel jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywanc ręcznic na ścianach tynkowych
5.2 'I'ynki lgłaclzie / jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na oŚciezach i pasach ściennych
5. 3 Gruntorvani e powierzchni pionowych preparatami gruntuj ącymi
5.4 Dwukrolnc malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z
podłoŻy gipsowych
5 . 5 Dwrrk rotne m al ow anie bez gruntowani a, farbąemul syj ną powi erzchni wewnętrznych
tynkÓw gładkich



5.6 Przygotowanie podłoŻa do licowania ścian płytkami układanymi na klei
5.7 Licowanie ścian płytkami o wymiarach2lx2}cm- na klej metodą zwykłą

6. Posadzka
6.1 Podkłady na podłozu gruntowym, z gTllz:u zalanego Zaprawącementową
6.2 lzolaĄe poziome z fo|1i czarnej- analogia
6.3 Analogia- wylewka styropianowo cementowa
6.4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, Z Zaprawy cementowej grubości 20mm, zataftej na
ostro, zbroj o na przeciwsku rczow o
6.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, Z Zaprawy cementowej, dodatek lub potracenie za
zmianę grubości o 10 mm
6. 6 Gruntowan i e powierzchni poziomych preparatami gruntuj ącymi
6'7 Przygotowanie podłoŻa pod posadzki płykowe z kamient sztucznych rrkładanych na klej
6.8 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej nretodą kombinowaną Wg
projektu / rł,społ. do R-1 ,5 zawzoryl
6.9 Przygotowanie podŁoŻa pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30
cnr, wysokoŚci l 5cm- zprzecinaniem płytek układanych na klej
6.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm, wysokości 1 5cm z
przecinaniem płytek układanych na klej metodązwykłą
6.11 Przygotowanie podłoŻa pod okładziny schodów z płyek układanyclr na klej rnetodą
kombinowaną
6.12 okładziny schodów z płyek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą
kombinowaną -stopnice płytka antypoślizgowa
6.13 Prz'ygotowanie podŁoŻa pod cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych
na klej metodą kombinowaną
6.14 Cokoliki wysokości20 cm na schodach zpŁytek układanych na klei metodą
k o mbi n ow' an ą, b ez pr zectnania płytek

7" Położenie instalacii gazowei
7.1 DemonIaŻrwociągów stalowych o Średnicy 40-50mm
7.2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach nienrieszkalnych, Z rul o
średnicy nonrinalne.j 50 mm
].3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkahiyoh l na lm rurociągu gazowęgo / o średnicy do 65 mm
] .4 Ptzebicic olworów w ścianach na zaprawle wapiennej o grubości l % cegły
J.5 Zamurowanie przebic w ścianach zkamteni o grubości do 40cm
7 .6 Uzupełnienie tynku kat. III zaprawącem. wap suchogasz. na miejscach zamut. cegłami i
pustakami cer. lub zabęt. na ścianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2

8. Podiazdy
8.1 Zerwanic nawierzchni zpłyt chodnikowych
8.2 Rowki pod krawęŹnikami i ławy krawęznikowe - pod palisadę kategoria gruntu III-IV
8'3 Ławy betonowe Z oporem pod krawężniki
8.4 KrawęŻniki bętonowe wystające- palisada
8.5 Podkłady na podłozu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do betonów zwykłych
8.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gruboŚci 6 cm układane.j na
podsypce cem entowo-pi askowej



l.4 określenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy

- opatrzony pieczęcią ZamawiĄącego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,
słuzący do notowania zdarzen zaistniałych w czasie wykonywanta zadanta
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, ptzekazywania poleceń i innej
ko re sp o nd en cj i te chni cznej pomi ę dzy InŻy ntercm,
Wykonarł,cą i Projektantem.

t.4.2 Inżynier

_ osoba plawna lub flzyczna, w tym równieŻ pracownik Zamawiającego,
W y znaczclna pt ZeZ Zamawiaj ące go do reprezentowani a j e go intere sów pt ZeZ
Splawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
proj ekto wą, sp e c yfi kaci ami techniczny mi, zasadami wi edzy technicznej or az
postanowicniami warunków umowy ( w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia
07 .0] .1994r. Prawo budowlane- InŻynter określa inspektora Nadzoru-
Koordynatora).

1.4.3 Kierownik budowy

- osoba wy7'naczonaptzęz Wykonawcę, upowazniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

t.4.4 Kosztorys Ślepy

- wykaz robot z' podaniem ich ilości (przedmlar ) w kolejnoŚci technologicznej ich
wykonania

1.4.5 Materialy

- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową
sp e c yfi kac.i am i te chni czny mi, zaakceptow ane pr ZeZ Inżyni era .

1.4.6 odpowiednia zgodnoŚć

- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerańcjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został okreŚlony- zprzeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.



1.4.7 Polecenie Inżvniera

- wszelkie pot"..niu przekazaneWykonawc y prZęZ inŻyniera,w formie
pisemnej, dotyczące sposobu reallzacji robót lub innych Spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projcktant

- uprawniona osoba plawna lub ftzyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne
- częŚć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obicktu będącego przedmiotem robót
- w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej. oraz
podane Są Wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania
wytrzym ało ści owe. pol ecani producenci elementów i urządzen.

1 .4. 1 0 Zaclania budowlane

- częśc przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całośc
konstrukcyjną 1ub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcj i techniczno budowlanych

l.4.1l Księga obmiaru

- akceptowal1y przezInŻynlerazeszyt Z ponumerowanymi stronami słuzący do
rłpisywaniaprzez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczen,
szkiców i ew. dodatkowych załączntkow. Wpisy w księdze obmiaru podlegają
p otwi erdze ni u p r zez' InŻy nter a.

1.5 ogólne wymagania d'oĘczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośÓ, metody wykonywania robót i powinien
przestrzegać i spełniaó wymagania rysunków' opisów technicznych, specyfikacji i
i nstrukcj i rvydanych przez InŻynier a. Wykonawca powinien przygotowaÓ i przedstawi ó

technologię wykonania do akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście budowlane do
kaŻdego elementu robót.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa
Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacjąwinne być wykonane zgodnie'z
d okumentac.i ą pro.j ektową pod nazw ą:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sklepowego na pomieszczenia biurowe w
Czech owic ach-Dziedzic a ch

Plac Jana Pawła II3/3 na działce nr 5081
Dokumentacja Projektowa-projekt budowlany znajdnje się w posiadarriu Zamawiającego ( do
wglądu)
1.5.2 Przejęcie placu budowy



Wykonawca będzie przejmował części placu budowy podczas trwania robót w taki
sposób, aby mógł ontozpocząc oTaz kontynuować realizację robót zgodnie z
harmonogramem robót.

1.5.3. Roboty na placu budowy.

Żadne ważne roboty nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyntera
(Inspektora nadzoru). Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomić pisemnie Inspek1ora Nadzoru o rozpoczęciu takich robót tak, aby
Inspektor mog} zorganizować odpowiednt nadzor i środki bezpieczeństwa.
Wykonawca winien podaó listę podstawowego sprzętu, który on i jego
p o dwykon aw cy zamier zaj ą uży ć, zaw iet Ą ącą j e g o charaktery stykę.

1.5,4 Zabezpieczenie Placu Budony

Wykonawca jest zobowiąZany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeAstvłaPlacu
Budowy oraz Robót pozaplacem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do
zakonczenia i odbioru końcowego Robót, aw szczegolności utrzymawarunki
bezptecznej pracy i pob1.tu osób wykonujących czynności zwiryane z budowąi
nienaruszalność ich mienia sfużącego do pracy atakŻe zabezpieczy Plac Budowy ptzed
dosteoem osób nieuoowaŻnionvch.
- Kośh zabezp1eczehia Placu Budpvw j Robot poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączohy w Cenę Umowną.

1.5.5 ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązekznaÓ i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy doĘczące ochrony środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie

ograntczając się do poniższej listy

a).Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody,
b). Podejmować wszelkię uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm doĘczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oruzbędzie unikaó uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikającychze skalenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działana. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizacj ę b az, wars ztatów, magazy nów, skł adowi sk, wykopó w i
dróg doj azdowych - Środki ostroznośc i i zabezpieczęnia przed:
I.Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksyczn;łni,
2 . Zmieczyszczeniem p owi etrza p yłami i gazarlt,
3. Możliwo ścią powstania poŻaru.

1.5.6 ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawc abędzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzyrnywaó sprawny sprzęt przeciwpoŻarowy' wymagany pTzez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachbiurowych, mieszkaĘch i
magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostępem osób trzęcich w miejscach pracy. Wykonawcabędzie odpowiedzlalny za
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane poŻar em wywołanym j ako rezultat
rea|izacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 MateriaĘ szkodliwe dla otoczenia,

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będądopuszczone do
aŻycia. Nie dopuszcza się uŻyciamateriałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęzeniu większym od dopuszczaInego, Wszelkie materiały odpadowe uĄte robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przezuprawnionąjednostkę, jednoznacznie
okreś1aj ące brak szkodliwego oddziaĘwania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np.materiał pylasty)mogąbyć uirytepod warunkiem
przestrzeganiawymagańtechnologicznychwbudowania'
JeŻeli WykonawcauŻył materiałów szkodliwych dla otoczeniazgodrue ze
specyfikacj arri, a ich uzycie okazało się pózniej szkodliwe dla środowiska, to
konsekwencj e te go ponie sie Zamawiaj ący .

L.5.8. ochrona własnoŚci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiadaza oclvonę instalacji na powierzchni ziemi i zawządzetia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp' oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tychrlrządzeń potwierdzenie informacji dostarczonychmuprzęZ
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczetie i zabezpieczenieprzed uszkodzeniem Ęch instalacji iurządzeiw czasie
trwania budowy.
Wykonawcazobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowąd1a
wszelkiego rodzajurobót, klóre mająbyÓ wykonane w zakresie przełoŻetna instalacji i
wządzeńpodziemnych na placu budowy i powiadomić,InŻynieraiwładze lokalne o
zanTlLaTze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego uszkodzetiatych instalacji
Wykonawcabęzzwłocznie powiadomi lnżynieraizainteresowane władze orazbędzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

L.5.9 ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczen obciĘenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu robót

1.5.10 Bezpieczeitstwo i higiena pracy

Podczas rea\izacitRobót Wykonawca będzie przestl:zęŻać przepisów dotyczących
iezoieczeitstwa ihisienv prócv. W szczdsólnósci Wvkónawca ina obowjązek źadbać,
aby personel nie wytronffiał pracy w waiunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zaioiłia or az tie sf ełni dj ących odpowiednich wymagan'sani tainych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzym}ryVał wszelkie urządzeniazabezpieczające,
soójalne oraz sprzęt i odpowiednią odziez dla ochrony Życiai zdrowia osób
zatrudnionych ha budowie oraz dla zapewnieniabezpieczeństwa publicznego.



Uznaje się, ze wszęlkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyzej
nie podlegająodrębnej zapłacie i sąuwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.11 ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawcabędzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszęlkie materiały i
urządzeniauzywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
Zakoficzenia przez Inzy nieru. Wyko nawc a b ę dzi e utr zy myw ać, Roboty do czasu
końcowego odbioru' Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub
jego elementy były w zadowalającym stanie pTzez caŁy czas, do momentu odbioru
końcowego.
Jeśli.Wykonawca ! jakimkolwiek czasie zaniedbautpyman1e, to Ta.polecenie Inzyniera
powinien rczpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŻw 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

t.s.I2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawc a zob owiryany j est ztlać w szy stkie przepisy wydane pr Zez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wyĘczne, które sąwjakikolwiek
sposób złvięane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny zaprzestrzegante tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie
ptzestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzen
lub metod i w sposób ciryły będzie informowacltŻyrltera o swoich działanlach,
przedstawiając kopie zezwoIen i inne odnośnę dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Pochodzenie materiałów

Mo gą być sto sowane wyroby pro ducentów laaj owych i zagr antczny ch
posiadające aprobaty techniczne wydane ptzez odpowiednie Instyluty Badawcze'
oraz certyftkaty zgodności wydane pTzez producenta.

Preferować naLeĘ Surowce i produkty krajowe, tak aby ichudział w planowanej
inwesĘcji nie był mniejszy niŻ 50oń.

2.2. P rze chowywanie i składowanie m ate riałów.

Wvkonawca. zaoewni. abv tr'rnczasowo składowane materiałv. do czasu" sdv będą one
poirzebne do ro6ot, były źabezpieczone przed zanieczyszczeńi'em, zachóliaĘ swoją
jakośc i przydatność óo'robót i'były dostĘpne do kontrbli pTzezIntyrueru'
Miejsca czasowego składowania będązlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionychzlnżyrueręm lub poza terenem budowy w miejscach
zor gałizow any ch pr zez Wykonawc ę.

2.3.'Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidująmożliwość wariantowego zastosowania
rodzajumatęriału w wykonyłvanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o



swoim zamiatze, co najmniej 3 tygodnie przeduzyciem materiału, albo w okresie
dłuższym,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonychprzezInŻyniera. Wybrany
i zaakceptowany materiał nie może być późruej zmieniany bez zgody Inżyruera.

3. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i wytyczne wykonawstwa_

NORNTY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONASTWA

PN-86/B02480 Grunty budowlane. określenia, symbole, podziałi opis gruntów.
PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-83/B- 03010 Ściany oporowe. obliczeniastatyczne i projektowanie.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli . ogólne zasady obliczeń.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywaniabadan

przy odbiorze
PN-64/B-03003 Mury zkamienianaturalnego. Obliczeniastatyczne i projektowanie.
PN-B-03002:I999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-I1202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne pł1ty posadzkowe zewnętrzne i

wewnętrzne.
PN-B-I1205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne stopnie monolityczne i okładzina

stopni.
PN-B-12008 WyrobybudowlaneceramicznęCegłyklinkierowebudowlane.
PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramicznei silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.
PN-B-12050 wyrobybudowlaneceramiczne. Cegłybudowlane.
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramicznę' Cegły modulame
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne Pustaki ścienne modularne.
PN-B-12057 v/yroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych.
PN-EN ISo 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-87/B-0215I.0Ż Akustyka budowiana. ochrona ptzedhałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dŹwięku w pomiesz czeriach.
PN-81/B-03150/00. Konstrukcję z drewna i materiałów drewnopochodnych - obliczenia

statyczne i projektowanie - Postanowienia ogóine.
PN-81/B-03150/01. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych _ obliczenia

statyczne i proj ektowanie _ MateriĄ.
PN-81/B-03I50l02. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych - obliczenia

staĘczne i projektowanie - Konstrukcje.
PN-81/B-03150/03. Konstrukcjezdrewnai materiałówdrewnopochodnych - obliczenia

staĘczne i projeklowanie - Złącza.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniastatyczne iprojektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączeniaz fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
PN-IS O 3 443 - 5 :1994 Konstrukcj e budowlane. Tolerancj e w budownictwie.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN_B -0 3 2 6 4 :200Ż l Ę I :200 4 Konstrukcj e betonowe.
PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie.



PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady proj ektowania.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
spręZone.

PN-B-0104Ż:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN_82/B-02000 obcięeniabudowli. Zasadyustalaniawartości.
PN-82/B-02001 obcią7eniabudowli.obciążeniastałe.
PN-82/B-02003 obciązeniabudowli. obciązenia zmienne technologiczne' Podstawowe

obctĘenia technolo giczne i montazowe.
PN-82/B-02004 obciązenia budowli. obciązenia zmienne technologiczne. obcięerlta

pojazdami.
PN-80/B-02010 obcią7eniawobliczeniachstatycznych. obciąenie śniegiem.
PN-77/B-0201 1 obciĘeniaw obliczeniach statycznych. obciĘeniewiatrem.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyl<łe. Wymagania i badania przy odbtorze.

Zmiany 1 BI 1I-12172 poz. 139.
PN-65/B-10101 Roboty Ęnkowe' Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczneprz1

odbiorze.
PN-75/B-10121 okładziny zpĘek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-721B-10I22 Roboty okładzinowe' Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze'

ZmiarryI BI5177 poz.34.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmtanyl DZ

21173 poz.6I.
PN-B-I940L:1996 Płyty gipsowe dŹwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne'
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drrwiami

szklone, klasy 0 0T. ogólne wymagania i badania.
PN-89/B - 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5192 poz.22.
PN-B-76002:I996 Wentylacja. Połączeniaurządzen, przewodów i ksŻałtęk wentylacyjnych

blaszanych.
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych tltządzen gtzewczych.
PN-89/B-01022 Schodystałe. określeniatpodział.
PN-62,ts-10144 Posadzki z betonu i zaprav,y cementowej. Wymagania i badania

technicznę przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki zpSekkamionkowych (terakotowych) klinkierowychi

lasĘkowych. Wymagania i badaniapruy odbiorze'
PN-72/B-06190. Roboty kamieniarskie. okładzina kamienna. Wymagania w zalcresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zblachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorzę. Zmiany 1 BI 3l7I poz.3I:
2BI3183 poz.16.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621 : 1 998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe zpŁYt warstwowych i

żebrowych. obliczeniastatyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5-ó189
poz.45.

PN-70/B-10026 Scianymonolitycznezlekkichbetonów zkuszryamineralnego
porowatego. Wymagania i badania.



PN_91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymaganiaibadania. ZastaBić częśc przez
PN-C-81913: 1998 w zakresie p. 2.1a.

PN-ISO 6240:1998 Właściwości uzytkowe w budownictwie. ZawartośÓ i układ norrn.
PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości uż1.tkowych w budownictwie. Zasady ich

opracowywania i czynniki, które powinny byó uwzględniane.
PN-85/B-01805 Antykorozyjnezabezpieczeruęwbudownictwie. ogólne zasady ochrony.
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczetiaw budownictwie. ogólne zasady

użytkowania konserwacji i napraw.
PN-89/Z-04021.0I Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie.

Postanowienia ogólne i zakres nolmy Poprawki 1 Bl 1/91 poz.2.
PN-92|Z-04226.02 ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu
pomie szcz en. o ztaczanie par sub stancj i trudno lotnych, wydzielaj ących
się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, zawierających
bitumy i ich pochodne chlorowane metodąchromatogruftt gazowej z
uzyciem kolumn kapilarnych.

PN-73/S-02202 Przepusty.Podział,nazryiokreślenia.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchtięz kostki kamiennej. Warunki

techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.
PN_B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
PN-B_06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemnę. Wymagania ogólne.
BN-6Żl6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawęzniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-06250 Beton zrykJy.
PN-B-06712 Krusz1łva mineralne do betonu zwykłego'
BN-80/6775-03l04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uiic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawęzniki i obrzeża chodnikowe.
BN-68/8931-01 Drogisamochodowe.Oznaczeniewskaznikapiaskowego.
BN-68/8931_04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-B-04481 Gruntybudowlane.Badaniapróbekgruntu.

-B- 1 1 1 1 1 :1996 
fff#:#ffilne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

4 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystne go wpływu na j akość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

5 Transport
Wykonawca stosowaó się będzie do ustawowych ograniczeń obciąenia na oś przy
transporcie materiałów, gruz1J i sprzętu nai z terenu budowy.

6. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie Robót zgodnie z umową.



7.

8.

Kontrola jakości robót.
Kontrola końcowa - odbiór uporządkowanego placu po wyburzonym obiekcie.

obmiar robót

9.

39Ł'9'JgQ1ne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane sąw ''PRZEDMIARZE
RoBoT'', który stanowi odrębne opracowanie.

odbiór robót

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:. dokumentacja projektowa'z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robót

. dziennik budowy
o dokumenty dotyczące jakoŚci wbudowanych materiałów
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacjąprojektową i
specyfikacją techniczną uŻycia-właściwych mateńałów, prawidłowóści- oraz zgodności z
wvmaganiami określonvmi w okt. 5' S.T.
o ab i ói c z ę ś c i o wy doty ć 4, ro b'ó t zanikaj ący ch.

Przy odbiorze końcowym powinny byó dostarczone następujące
materiały:

o dokumenty jak przy odbiorze częściowym
o protokóły wszystkich odbiorów częściowych
o protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie zpkt.3. S.T.o świadectwa jakości i certyfrkaty wydane przez dostawcó* materiałów iurządzeń

Przy odbiorze końcowym naleŻy sprawdzió:
. Zgodnośó wykonania z dokumentacjąprojektowąoraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczącymi zmiani odstępstw od dokumentacji technicznejo protokoĘ z odbiorów częścio!\Tch irealizacjępostanowień dotyczących usunięcia
usterek

. aktualność dokumentacji projektowej' czy wprowadzono wszystkie zmiany j
uzupełnienia

o protokóły zprzeprowadzonych prób i badań

IIWAGA KoŃCowA
Ninieisza specyfikacia nie stanowi podstawy do sporzadzenia ofertv na wvkonanie
projefttowńych instólacji sanitarny:chzwiąźanycń ze imianąsposobu uzńkowania
budynku admi ni stracyj no -lab oratoryj nego na lokal e mieszkaln-e - so cj alne.
W celu spogąd7enia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać' sięz
proje_ktqm instalacji sanitarnych, oraz zprzedmiarem robót na projektowane
instalacje sanitame.

10.


