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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

1.1.1 Specyfikacja techniczna nr 1- Wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sklepu
na pomieszczenia biurowe przy placu Jana Pawla I1 3/3 w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania ST.

1.2.1 Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja
stosowac przy wykonywaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.3

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacjg.

Opis robét

1. Demontaze, rozbiorki

CPV 45211000-9

1.1 Wykucic z muru oécieznic o powierzchni do 2m?

1.2 Wykucie 7 muru oécieznic o powierzchni ponad 2m?

1.3 Wykucie z muru podokiennikéw

1.4 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kothierzy gzymséw itp. Z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- parapetow zewnetrznych

1.5 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci ¥4 cegly na zaprawie wapiennej

1.6 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m —
schodéw zewnetrznych

1.7 Analogia - Wycigcie otwordw — ocieplenia w miejscu okienek piwnicznych

1.8 Wykucic otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad % cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej, dla otworéw drzwiowych — poszerzenie otworéw drzwiowych
1.9 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad
Sm” na $cianach, filarach, pilastrach kotlownia i zejscie

1.10 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych- rozebranie posadzki w
celu zwigkszenia wysokosci pomieszczenia

1.11 Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 72 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j-
naswietla okienck piwnicznych

1.12 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040m” w elementach z betonu
ZWITOWego

1.13 Kalkulacja indywidualna — wywoz i utylizacja gruzu

1.14 Kalkulacja indywidualna- wywdz i utylizacja zdemontowanych drzwi, okien, oSciczy,
parapetow zewnetrznych

2. Zamurowania, tynki, uzupelienia posadzek, scianki G- K

2.1 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej / wapno suchogaszone/

2.2 Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian na zaprawie
cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/, grubosé scianki % cegly — zamurowanie
otworow

2.3 Wykonanic pasow szer. do 30cm z tynku kat. 11l na zapr. z wapna suchogasz. na murach
z cegiel — po rozbidree $cianek

2.4 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem-wap. z wapna
suchogasz. na podtozu z cegiel, pustakow cer., betondéw, na osciezach szer. do 40cm

2.5 Uzupel. tynkow wew. kat. 11, zaprawa cem- wap. /wap.suchogasz/ na $cianach ptaskich,
stupach prostokat. Podtoze z bet. zagrun. Siatek, plyt widr- cem. w jednym miejscu 5m’
2.6 Uzupel. warstwy tynkdw cementowych nakrapianych/ wapno gaszone/ na $cianach
plaskich. loggiach, balkonach, w jednym miejscu do 2m* — na podmurowanych oknach




2.7 Tynki wewnetrzne kat. 1II / wapno suchogasz/ wykonane recznie, podioze z cegly.
pustakow ceram. gazo-i pianobet. na $cianach plaskich, pow. podlogi pomieszezen ponad Sm?
kottownia 1 zejscie

2.8 Tynki wewnetrzne kat. III /wap. suchogasz/ wykonane recznie, podioze z betonu zwir.
zagrunt. siatek, ptyt wiér-cem. na stropach plaskich, pow. podtogi pomieszcz. ponad 5m”

2.9 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cem-wap. z wapna
suchogasz. na podiozu z cegiel, pustakow cer., betonow, na osciezach szerokosci do 25¢cm
2.10 Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym miejscu
do 0,50m”— w micjscach powickszenia otwordw i rozbiorki scianek dziatowych

2.11 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,45m? w podiozach, stropach i
scianach bez deskowan i stemplowan

2.12 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach systemowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym z wypetnieniem wetna mineralna

2.13 Kalkulacja whasna- $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach z pokryciem obustronnym-$cianka wzmocniona grub. 15cm jednowarstwowym 100-
01

3. Stolarka

3.1 Drzwi zewnetrzne drewniane o powierzchni ponad 1,5m?, przeszklone z naswietlem —
kompletne

3.2 Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,0m? okienka w
pomieszczeniu socjalnym

3.3 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2,0m”

3.4 Okna drewniane, fabrycznie wykoniczone o powierzchni ponad 2,0m”

3.5 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1,5 w $cianach z cegiel- dostawa i
montaz

3.6 Naswictla drewniane state o powierzchni ponad 1,0m? fabrycznie wykofczone-
wewnatrzlokalowe

3.7 Okienko podawcze z ladg PCV

3.8 Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych wykonczone

9 Skrzydla drzwiowe wewngtrzne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone- zgodnie z
projektem. tazienkowe z kratka wentylacyjnag

3.10 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonane recznie

3.11 obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m
3.12 Kalkulacja wlasna- dostawa i montaz doswietlacza systemowego ACO z podiaczeniem
do istniejacej kanalizacji deszczowej / doswietlenie pom. socjalnego /

o
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4. Sufit podwieszany
4.1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami termatek

. Sciany —oladzie, malowanie, licowanie

5.1 Tynki /gladzie/ jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach tynkowych

5.2 Tynki /gtadzie / jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢eznie na osciezach i pasach sciennych

5.3 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi

5.4 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farba emulsyjng powierzchni wewnetrznych z
podtozy gipsowych

5.5 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farba emulsyjna powierzchni wewnetrznych
tynkéw gladkich

wn




5.6 Przygotowanie podtoza do licowania $cian ptytkami uktadanymi na klej
5.7 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20cm- na klej metoda zwykta

6. Posadzka

6.1 Podktady na podtozu gruntowym, z gruzu zalanego zaprawg cementowa

6.2 Izolacje poziome z folii czarnej- analogia

6.3 Analogia- wylewka styropianowo cementowa

6.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatartej na
ostro, zbrojona przeciwskurczowo

6.5 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm

6.6 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi

6.7 Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
6.8 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana wg
projektu / wspot. do R=1,5 za wzory/

6.9 Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30
cm, wysokosci 15¢m- z przecinaniem ptytek uktadanych na klej

6.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm, wysokosci 15¢m z
przecinaniem plytek uktadanych na klej metoda zwykta

6.11 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej metoda
kombinowang

6.12 Okladziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metoda
kombinowang —stopnice ptytka antyposlizgowa

6.13 Przygotowanie podloza pod cokoliki wysokos$ci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych
na klej metodg kombinowang

6.14 Cokoliki wysokosci 20 em na schodach z plytek uktadanych na klej metodg
kombinowana, bez przecinania ptytek

7. Polozenie instalacji gazowej

7.1 Demontaz rurociggow stalowych o srednicy 40-50mm

7.2 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych. z rur o
srednicy nominalnej 50 mm

7.3 Proba instalacji gazowe] wewnetrznej dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych / na 1m rurociagu gazowego / o $rednicy do 65 mm

7.4 Przebicic otworow w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 2 cegly

7.5 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 40cm

7.6 Uzupelnienie tynku kat. I1I zaprawg cem. wap suchogasz. na miejscach zamur. ceglami i
pustakami cer. lub zabet. na $cianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m*

8. Podjazdy

8.1 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych

8.2 Rowki pod kraweznikami i tawy kraweznikowe — pod palisad¢ kategoria gruntu I1-1V
8.3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

8.4 Krawegzniki betonowe wystajace- palisada

8.5 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z pospotki do betonéw zwyklych
8.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gruboscei 6 cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej



1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy

- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordéw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,

Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2 Inzynier

- osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
Wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa. specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowicniami warunkow umowy ( w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane- Inzynier okresla inspektora Nadzoru-
Koordynatora).

1.4.3 Kierownik budowy

- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Kosztorys $lepy

- wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.4.5 Materialy

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.6 Odpowiednia zgodnos§¢

- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.7 Polecenie Inzyniera

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne

- czes$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

I wymiary obicktu bedacego przedmiotem robot

- w czgsel opisowe] podane sg cechy obiektu nie widoczne w czescei rysunkowej, oraz
podane sq wymagania dotyczace parametréw technicznych, wymagania
wytrzymalosciowe, polecani producenci elementow i urzadzen.

1.4.10 Zadania budowlane

- czes¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca oddzielng calos$é
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno budowlanych

1.4.11 Ksi¢ga obmiaru

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew, dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robot i powinien
przestrzegac i spelnia¢ wymagania rysunkow, opisow technicznych, specyfikacji i
instrukcji wydanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic
technologi¢ wykonania do akceptacji Inzyniera, ktora precyzuje podejscie budowlane do
kazdego elementu robot.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa
Roboty budowlane objete niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie 7
dokumentacjg projektowa pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sklepowego na pomieszczenia biurowe w

Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawla II 3/3 na dzialce nr 5081

Dokumentacja Projektowa-projekt budowlany znajduje si¢ w posiadaniu Zamawiajacego ( do
wgladu)
1.5.2 Przejecie placu budowy



Wykonawca bedzie przejmowat czesci placu budowy podczas trwania rob6t w taki
sposob, aby mogl on rozpoczaé oraz kontynuowad realizacje rob6t zgodnie z
harmonogramem robdt.

1.5.3. Roboty na placu budowy.

Zadne wazne roboty nie mogg by¢ prowadzone bez pisemnej zgody Inzyniera
(Inspektora nadzoru). Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczeciu takich robot tak, aby
Inspektor mogt zorganizowaé odpowiedni nadzor i srodki bezpieczenstwa.
Wykonawca winien podac¢ listg podstawowego sprzetu, ktory on i jego
podwykonawcy zamierzajg uzy¢, zawierajaca jego charakterystyke.

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru konicowego Robdt, a w szczegdlnosei utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostgpem o0s6b nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy j Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego uwzgledniajac, lecz nie
ograniczajac si¢ do ponizszej listy

a). Utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody,
b). Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i
drog dojazdowych - Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
2.Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed




dostepem o0s6b trzecich w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, Wszelkie materiaty odpadowe uzyte robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiat pylasty)moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie okazato si¢ pézniej szkodliwe dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z placu robot

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

1.5.12

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralnei  miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udziat w planowanej
inwestycji nie byt mniejszy niz 50%.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosé i przydatnos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o




swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Wymagania w zakresie wlasciwo$ci materialéw i wytyczne wykonawstwa-

NORMY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONASTWA

PN-86/B02480
PN-81/B-03020

PN-83/B- 03010
PN-76/B-03001
PN-68/B-06050

PN-64/B-03003
PN-B-03002:1999
PN-B-11202:1996

PN-B-11205:1996

PN-B-12008
PN-B-12030

PN-B-12050
PN-B-12051
PN-B-12055
PN-B-12057

PN-EN ISO 6946:1999

PN-87/B-02151.02

PN-81/B-03150/00.

PN-81/B-03150/01.

PN-81/B-03150/02.

PN-81/B-03150/03.

PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei  projektowanie.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje i podtoza budowli . Ogdlne zasady obliczen.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze

Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Materialy kamienne. Elementy kamienne ptyty posadzkowe zewnetrzne i

wewnetrzne.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne stopnie monolityczne i oktadzina

stopni.

Wyroby budowlane ceramiczne Cegly klinkierowe budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Wyroby budowlane ceramiczne Pustaki $cienne modularne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dzialowych.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i

wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i projektowanie - Postanowienia ogdlne.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i projektowanie — Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materialéow drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i projektowanie - Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i projektowanie - Ztacza.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie.

PN-64/B-03220

Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe.

PN-86/B-03301

Konstrukeje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.




PN-82/B-01801

PN-88/B-01041

PN-B-01042:1999

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121
PN-72/B-10122

PN-72/B-10180

PN-B-19401:1996

PN-90/B-92210

PN-89/B - 10425

PN-B-76002:1996

PN-86/M-40142
PN-89/B-01022
PN-62/B-10144
PN-63/B-10145
PN-72/B-06190.

PN-61/B-10245

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

PN-84/B-03230

PN-70/B-10026

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 BI 11-12/72 poz. 139.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Okiadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmianyl BI 5/77 poz. 34.

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmianyl DZ
21/73 poz. 61.

Ptyty gipsowe dzwigkochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

Flementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone, klasy 0 0T. Ogélne wymagania i badania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22.
Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych.

Schody state. Okreslenia i podzial.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany 1 BI 3/71 poz. 31;
2 BI 3/83 poz. 16.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j.

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5-6/89
poz. 45.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.




PN-91/B-10102

PN-ISO 6240:1998
PN-ISO 6241:199%4

PN-85/B-01805
PN-86/B-01806

PN-89/7-04021.01

PN-92/7-04226.02

PN-73/5-02202
PN-57/S-06100

PN-57/5-06101
PN-B-01080
PN-B-06050:1999
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01
PN-B-06250
PN-B-06712
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-B-04481
PN-B-11111:1996

4 Sprzet.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. Zastapi¢ czegsé przez
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawartos$¢ i uktad norm.
Normy wlasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw.

Badania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogdlne i zakres normy Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2.
Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci poszczegdlnych
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu
pomieszczen. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielajacych
si¢ z materialéw 1 wyrobow stosowanych w budownictwie, zawierajacych
bitumy i ich pochodne chlorowane metodg chromatografii gazowej z
uzyciem kolumn kapilarnych.

Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.

5 Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie materiatow, gruzu i sprzetu na i z terenu budowy.

6. Wykonanie robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa.




Ts

8.

9.

Kontrola jakoS$ci robét.
Kontrola koncowa — odbiér uporzadkowanego placu po wyburzonym obiekcie.

Obmiar robot

Poszgzegodlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sa w "PRZEDMIARZE
ROBOT", ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Odbior robot

Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw

odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i

specyfikacja techniczng, uzycia wtasciwych materialow, prawidtowosci  oraz zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. S.T.

Odbior czgsciowy dotyczy robdt zanikajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
materiaty:

dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym

protokoly wszystkich odbiorow czesciowych

protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 3. S.T.

swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialéw i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej

e protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany j
uzupetnienia

e protokoly z przeprowadzonych préb i badan

10. UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
r0j eI](towanych instalacji sanitarnych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania

gudynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne — socjalne.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z

projektem instalacji sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane

instalacje sanitarne.



