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Biezqce oczyszczanie drog powiatowych w centrum miasta Czechowice — Dziedzice

1 WSTEP

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Uslugi.

a) Niniejsza specyfikacja obowiazuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie
ustugi w ramach oczyszczania miasta i zimowym utrzymaniu oraz wykonaniu
innych czynno$ci zawartych w niniejszym specyfikacji ustugi.

b) Przed dokonaniem obliczenia ceny oferty oferent powinien doktadnie
1 szczegdbtowo zapoznaé¢ si¢ z opisem zamoOwienia, warunkami terenowymi,
otoczeniem drdg itp. oraz uzyska¢ niezbedne do sporzadzenia oferty informacje
majace wpltyw na warto$¢ zamdwienia.

1.2 OKkres realizacji przedmiotu zamowienia:
Przedmiot zamowienia realizowany jest w okresie od 1.09.2009 r. do 30.04.2010 r.

1.3 OKkres realizacji przedmiotu zaméwienia:
a) Niniejsza specyfikacja obowiazuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie ustugi
w ramach oczyszczania miasta i zimowym utrzymaniu oraz wykonaniu innych
czynno$ci zawartych w niniejszym specyfikacji ustugi.

1.4 Zakres uslugi obejmuje:

1.4.1 Codzienne 1 biezace oczyszczanie nawierzchni chodnikow, jezdni, wysepek

w ciagach ulicznych, przyulicznych ciagéw $ciekowych poprzez:

a) zbieranie odpadéw komunalnych w tym réwniez galgzie, liScie, pozostatosci po
papierosach, rozbite butelki (zamiatanie) itp.; oczyszczaniem nalezy rowniez
objac¢ teren za chodnikiem, jezdnia oraz wysepek w obrgbie istniejacego pasa
drogowego;

b) zbieranie odpadoéw komunalnych bez wzgledu na rodzaj i pochodzenie odpadow
z terendw zielonych w ciagach ulicznych: ul. Prusa na odcinku od
ul. Niepodlegtoséci do ul. Barlickiego, ul. Narutowicza, ul. Traugutta,
ul. Weglowa, ul. Legionéw od wiaty przystankowej w rejonie koSciota
dziedzickiego - DK- 1 — ul. Warynskiego dotyczy zielencow w chodniku i za
chodnikiem oraz skarpy i1 wysepki; w okresie jesiennym grabienie lisci
z czgstotliwo$cia: w okresie jesiennym raz na dwa tygodnie a w okresie
wiosennym jednokrotnie do 30 kwietnia;

c) oczyszczanie z traw, chwastow wyrastajacych pomiedzy plytkami, kostka
brukowa, przy obrzezach i kraweznikach,;

d) usuwanie elementow po kolizjach drogowych, ktére wystapity na terenie miasta
wraz z oczyszczeniem nawierzchni;

e) usuwanie elementow zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
rozsypane po jezdni materiaty sypkie przez nieznanego sprawce;

f) wykaz chodnikéw itp.:

L.p. Nazwa ulicy Dodatkowe informacje pow.
chodnikow

m2
1. |ul. Prusa od ul. Niepodlegtosci do ul. Barlickiego oraz tacznik 500

do ul. Niepodleglosci

2. | ul. Narutowicza 3300
3. |ul. Szkolna 4900
4. | ul. Traugutta tacznie ze schodami prowadzacymi z wiaduktu na 14250
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stacje PKP i do Zaktadu Metali "DZIEDZICE"

5. |ul. Weglowa 6500

g) wykaz jezdni:

L.p. Nazwa ulicy Dodatkowe informacje Dhlugosé
ulicy
mb
1. ul. Narutowicza 1100
2. ul. Prusa od ul. Niepodlegtosci do ul. Barlickiego 200
3. ul. Szkolna 1401
4. ul. Traugutta 1860
5. |ul. Weglowa od ul. Nad Biatka do DK-1 1760
6. uktad komunikacyjny | dojazd do rond od strony ul. Legiondw i ul. 350
Stara Gmina - dwa Mazancowickiej oraz tacznik ul. Legionow - ul.
ronda Mazancowicka

1.4.2 Raz w tygodniu zamiatanie nawierzchni chodnikéw, jezdni przy krawezniku 1 wokot
wysepek, przyulicznych ciagdw $ciekowych z zastrzezeniem pkt. 1.4.1 poprzez:
a) mechaniczne i r¢czne oczyszczanie chodnikow;
b) regczne oczyszczanie jezdni przy krawegzniku i wokdt wysepek, przyulicznych
ciagow sSciekowych
c) Wykaz nawierzchni chodnikéw, jezdni przy krawgzniku okreslone zostaty w pkt.
1.4.1 pktf) i g).

1.4.3 Mechaniczne oczyszczanie jezdni oraz wokot istniejacych wysepek oraz czegsci drog
wylaczonych z ruchu:
a) wykonanie ustugi zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram miesiecznego mechanicznego oczyszczania:

3 razy w miesigcu od 1 do 5 dnia miesigca | od 10 do 15 dnia od 20 do 25 dnia
micsigca micsigca
Przedstawiciel Wykonawcy zobowiazany jest kazdorazowo zglaszaé
inspektorowi nadzoru powolanemu przez Zamawiajacego przystapienie do
prac zwiazanych z mechanicznym oczyszczaniem i o ich zakonczeniu,

b) wykonanie ustugi zgodnie z krotnos$cia oczyszczania:

L.p. Nazwa ulicy Dodatkowe informacje krotno$¢ | Dlugosc
W ulicy
miesiacu mb
1. | ul. Narutowicza 3x 1100
2. | ul. Prusa od ul. Niepodlegtosci do ul. Barlickiego 3x 200
3. | ul. Szkolna 3x 1401
4. |ul. Traugutta 3x 1860
5. |ul. Weglowa od ul. Nad Biatka do DK-1 3x 1760
6. |uktad komunikacyjny dojazd do rond od strony ul. Legionow i 3x 350
Stara Gmina - dwa ronda | ul. Mazancowickiej oraz tacznik ul.
Legionow - ul. Mazancowicka

c) szeroko$¢ oczyszczania min. 2 m
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d)

e)

zabrania si¢ pracy zamiatarek w dniach roboczych w godzinach: od godz. 22% do
5% 1 12% do 17" oraz catkowity zakaz mechanicznego oczyszczania w soboty,
niedziele i1 swicta;
ustuge w zakresie mechanicznego oczyszczania nalezy wykonywac zgodnie
z krotno$cia, wyjatkiem stanowi sytuacja gdy na terenie miasta Czechowice —
Dziedzice:

- 0 godz. 10° wystepuje temperatura ponizej +5°C;

- przy kraweznikach zalega $nieg;

- jezdnia przy krawezniku jest zlodowaciala;

1.4.4 Zimowe utrzymanie chodnikow poprzez:

a)

g)

od$niezanie, usuwanie oblodzen, §ciaganie blota posniegowego — rozumie si¢

przez to usuniecie $niegu z nawierzchni przeznaczonej do utrzymania. Snieg

z chodnikéw nalezy usuwaé¢ w strong zielenca a w przypadku chodnikow

biegnacych wzdhuz jezdni $nieg nalezy pryzmowaé¢ na chodniku wzdhuz

kraweznika drogowego:

- zabrania si¢ pryzmowania $niegu wokot budynkows;

- od$niezanie przejs¢ dla pieszych polega na calkowitym usunigciu $niegu
z nawierzchni zaré6wno chodnika jak réwniez z jezdni na calej dlugosci
i szerokoéci przejscia uwzgledniajac wysepki rozdzielajace jezdnie. Snieg
z przejécia nalezy pryzmowa¢ 0,5 m od wyznaczonych przejs¢ na chodniku
wzdtuz krawezniaka drogowego;

- od$niezanie miejsc, w ktorych parkowanie pojazdéw na chodnikach jest
dopuszczone polega na usunigciu masy $nieznej (rowniez po od$niezeniu jezdni
przez shuzby utrzymujace drogi) umozliwiajac parkowanie pojazdow na
chodnikach;

- odstanianie (odkuwanie) kratek $ciekowych w ciagach ulicznych bedacych
w biezacym utrzymaniu wraz z umozliwieniem sptywu wody z topniejacego
Sniegu;

- w przypadku ciaglych opadow $niegu obowigzkiem Wykonawcy jest ciagle
1 systematyczne od$niezanie powierzonego terenu ze $niegu, usuwanie muld 1 zasp
$niegowych,;

zwalczanie $liskosci zimowej, usuwanie oblodzen — nalezy rozumie¢ przez to
utrzymanie szorstkos$ci poprzez zastosowanie piasku.
wprowadza si¢ catkowity zakaz uzywania soli do likwidacji $lisko$ci zimowej
i oblodzen na chodnikach;
Wykonawca we wlasnym zakresie, zobowiazany jest do zabezpieczenia takiej ilosci
piasku, ktora wystarczy na likwidacje skutkow zimy przez caty sezon zimowy. Koszt
materialu — piasku ponosi Wykonawca;
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rejestru zgloszen interwencyjnych
zgloszonych przez mieszkancow, Straz Miejska, Policjg, Straz Pozarna.
w okresie zimowym Wykonawca realizuje réwniez zadania zwiazane z utrzymaniem
czystosci na terenach objetym ustuga;
Wykonawca przez caly okres obowigzana umowy zobowiazany jest do zapewnienia
tacznosci telefonicznej w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 22.00
a w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca Wykonawce obowiazuje calodobowy,
przez siedem dni w tygodniu dyzur zwigzany z zimowym utrzymaniem, przy czym
okres ten moze by¢ wydluzony az do zakonczenia prowadzenia akcji zimowej na
terenie miasta i gminy Czechowice — Dziedzice. Numer telefonu sieci telefonii
komoérkowej lub stacjonarnej zostaje w okresie zimowym podany do publicznej
wiadomosci.
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h) wykaz chodnikow, placow itp.:

pow.
L.p. Nazwa ulicy Dodatkowe informacje chodn;kow
m

1. |ul Prusa od ul. Niepodlegtosci do ul. Barlickiego oraz tacznik do 500
ul. Niepodlegtosci

2. | ul. Narutowicza 3300

3. |ul. Szkolna 4900

4. |ul. Traugutta facznie ze schodami prowadzacymi z wiaduktu na stacje 14250
PKP i do Zaktadu Metali "DZIEDZICE"

5. |ul. Weglowa 6500

1.5 Wywéz i zagospodarowanie odpadow.

Zamawiajacy informuje, iz witasdcicielem odpadoéw jest Wykonawca. Dlatego tez
Wykonawca zobowiazany jest do wywozu odpadéw na legalne wysypisko $mieci.
Wykonawca tez ponosi wszelkie koszty zwiazane z zagospodarowaniem i optatami
za ich przyjecie. Z tego tytulu Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia;

pisemne udzielanie informacji na temat iloSci wywiezionych nieczysto$ci bez
wzgledu na rodzaj odpaddéw z terenu objetego ustuga w m’. Sktadanie powyzszej
informacji odbywa si¢ w ciagu 5 dni za miesiac poprzedni.

$rednia miesieczna ilos¢ wywozu odpadéw — okoto 17 m’;

1.6 Sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu zamowienia:

jedna samobiezna mechaniczna zamiatarka do oczyszczania jezdni wyposazona
w urzadzenie zraszajace material zbierajacy, gromadzaca material zbierany
w zbiorniku whasnym o pojemnosci zbiornika na odpady nie mniejszy niz 6 m’,
wyposazona w co najmniej dwie szczotki talerzowe (jedna z lewej strony oraz jedna
z prawej strony) i szczotkg¢ walcowa oraz wyposazona w lej ssawny - minimalna
szerokos¢ rozstawu szczotek 2000 mm;

jedna samobiezna mechaniczna zamiatarka do oczyszczania chodnikow
wyposazona w urzadzenie zraszajace material zbierajacy, gromadzaca material
zbierany w zbiorniku wtasnym o pojemnosci zbiornika na odpady nie mniejszy niz
0,5 m’, wyposazona w co najmniej dwie szczotki talerzowe (jedna z lewej strony
oraz jedna z prawej strony) i szczotke walcowa oraz wyposazona w lej ssawny -
minimalna szeroko$¢ rozstawu szczotek 1400 mm;

dwa samobiezne pojazdy mechaniczne przeznaczone do od$niezania chodnikéw
przy czym jeden samobiezny pojazd mechaniczny o rozstawie kot nie wigkszy niz
1500 mm;

jeden pojazd do wywozu nieczystosci

1.7 Uprawnienia - zezwolenia:

prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie objetym przedmiotem ustugi;

1.8 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w stosunku do oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
wlasnos$ci prywatnej i publicznej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robot,
zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wilasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie
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gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W okresie prowadzenia
Akcji Zima Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie zdarzenia na jezdniach,
chodnikach itp. objgtych niniejszym zamowieniem publicznym, wynikajace z nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z Umowy.

PRZYGOTOWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW DO ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU I LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWEJ

2.1 Warunki techniczne jakie musza spelnia¢ srodki do zwalczania SliskoSci zimowej:

Wykaz rodzajow i warunkéw stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach winien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska (Dz. U. Nr 203, poz. 1690) z dnia 27 pazdziernika 2005 r.

Materiaty stosowane do zwalczania §lisko$ci zimowej to: piasek. Zabrania si¢ stosowania
soli jak réwniez mieszanki solno — piaskowej w ciagach pieszych.

2.2 Odpowiedzialnos¢ za stosowanie materialow niezgodnych ze Specyfikacja.

Catkowita odpowiedzialno$¢ ciazy na Wykonawcy Uslug. W przypadku stwierdzenia
przez Urzad, ze Wykonawca stosuje materialy niezgodnie ze Specyfikacja, obciaza si¢
Wykonawcg karami za nieprawidlowe wykonanie prac do zerwania Umowy wlacznie.

3 POSTANOWIENIA KONCOWE

- Wykonawca zobowiazany jest zatrudni¢ taka ilo$¢ oséb, by mogt sprostaé
wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Ushugi;

- dyspozycyjnos¢ catego sktadu osobowego zgodnie z zatozeniami Specyfikacji
Ustugi;

- Wykonawca realizuje zakres zimowego utrzymania chodnikdbw w sposéb nie
powodujacy uszkodzen nawierzchni chodnikow.

- utrzymywanie w sprawnosci technicznej posiadanego sprzetu a w przypadku awarii
niezwloczne zastapienie innym sprawnym sprz¢tem.

- Inspektor nadzoru powotany z ramienia Zamawiajacego upowazniony jest do
przeprowadzania kontroli wykonywanej ustugi, natomiast Wykonawca lub osoba
upowazniona w umowie uczestniczy w przeprowadzanej kontroli. Przeprowadzenie
kontroli konczy si¢ protokolem. W/w dokumenty podlegaja podpisaniu przez obie
Strony. Wykonawca badz osoba wyznaczona przez Wykonawce kazdorazowo
otrzymuje kserokopi¢ protokotu.

- Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania polecen wydanych przez Inspektora
nadzoru w sprawie prawidlowego wykonywania przedmiotu zamdwienia
1 zobowiazany jest do natychmiastowego usunigcia niedociagnigé

- w okresie zimowym obowiazkiem Wykonawcy jest rOwniez wykonywanie polecen
nakazanych przez Przewodniczacego Ilub z-c¢ Przewodniczacego Zespotu
Koordynacyjnego Akcji Zimowej powotanego przez Burmistrza Czechowic —
Dziedzic.

- w okresie zimowym w trakcie trwania umowy w przypadku opadow $niegu lub
wystapienia innych niekorzystnych zjawisk niezwlocznie wydanie polecen swoim
pracownikom do przystapienia lub usunigcia skutkéw niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych.

Opracowat: J. Moryto
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