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D. 06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU Z
PROFILOWANIEM SKARP ROWU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem rowow.

1.2.  Zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach: Projektu przebudowy ul.
Kamienieckiej w Bronowie

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjq techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem istniejgcych rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D. 00.00.00.- ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano
w SST D. 00.00.00 -,,Wymagania Og6lne”.

1.6  Wspoélny stownik zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas 1 kategorii rob6t Wpdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamOwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogélne".

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D. 00.00.00. - ,,Wymagania Ogdlne”

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub koparka. Stosowany sprzet winien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca  przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane oczyszczenie rowOw 1 przepustow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Wykonawca moze przystapi¢ do robét po wykoszeniu traw a nastepnie oceni stan wypelnienia
zanieczyszczenia rowow i przedstawi Inzynierowi zakres rob6ét do akceptacji.

5.3  Regulacja rowéw

Roboty nalezy wykonaé rgcznie lub sprzetem specjalistycznym usuwajac namut i
zanieczyszczenia state poza teren robot i wywozac w miejsce wskazane przez Inzyniera. Nast¢pnie
rowy nalezy wyprofilowa¢ tak aby miaty wtasciwag gltebokos¢, szerokos¢
i spadek podtuzny umozliwiajacy swobodny sptyw wod do odbiornikéw. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen nalezy wykona¢ roboty naprawcze ustalajac ich niezbedny zakres
z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
sprawdzeniu cech geometrycznych wyprofilowanych rowéw. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow
sprawdza si¢ tatg 3 metrowa. Najwigksze zaglebienie pod tata moze wynosi¢ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr [m] wyregulowanego rowu oraz wyprofilowanych skarp.
Ogolne zasady podano w SST D.00.00.00. - ,,Wymagania Ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1  Zasady ogélne

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Platno$¢ za metr [m] oczyszczonego rowu na podstawie obmiaru i odbioru jakosciowego.
Cena obejmuje:
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- wyznaczenie robot,

- regulacja rowow,

- zatadunek 1 odwo6z zanieczyszczen poza Teren Budowy
- wyprofilowanie dna i skarp rowu,

- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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