WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III-V KATEGORII SST-D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH lI-IV
KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach
kategorii III-IV

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach: Projektu
przebudowy ul. Kamienieckiej w Bronowie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét przy
wykonaniu wykopow dla catosci robét (trasa gtéwna, drogi i ulice poprzeczne) i obejmuja:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi.

- reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi.

- odw6z nadmiaru gruntu na odktad lub wysypisko wraz z optatg za sktadowanie

- reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Specyfikacja
Techniczng SST D.00.00.00 . ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w SST D.00.00.00 .
1.6 Wspolny stownik zamoéwien CPV

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamo6wienia podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne". Na poczatku opracowania
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2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzone beda recznie i
mechanicznie i przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do rob6t ziemnych zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport gruntu z wykopéw i dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami
transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki ogélne

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" oraz zatwierdzong przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji przez Inzyniera, uzyty zostanie
do wykonania nasypow.

5.3.1. Wymagania odnos$nie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o
10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklegsnig¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i glebokos¢
rowéw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowdéw
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powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnosciag do 0,05%. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is=1,00 okreslony wedtug BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. - 5.3.1 oraz czy doktadno$¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiory czesciowe i ostateczne wg SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne"
Oraz zgodnie z PN-S-02205.

- nachylenie skarp

- rzedne dna wykopu

- sprawdzenie zageszczenia skarp i dna wykopu
- geometria wykonanego schodkowania skarp

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
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- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rekultywacje terenu.

- wywiezienie nadmiaru na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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