Przedmiar robdét
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU:

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ULICY KAMIENIECKIEJ W BRONOWIE
ETAP I
Glowny kod CPV: 45233100-0
3A. Roboty przygotowawcze GRUPA CPV:451 006000-8

3B. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej GRUPA CPV: 452 00000-9

3A PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. Przygotowanie rob6t
2. Roboty rozbidérkowe
3. Roboty ziemne

3B ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

4. Odwodnienie korpusu drogowego
5. Podbudowy

6. Nawierzchnie

7. Roboty wykonczeniowe

8. Elementy ulic



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. : Nr Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
| spec. wa ‘
techn.
1 45100000~ |Przygotowanie robot
8
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1]01.01.0110119-03  'w terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
0.48 km 0.480
RAZEM 0.480
2|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
d.1/01.01.0110119-03  |w terenie réwninnym
analogia |pomiary powykonawcze z naniesieniem na zasoby mapowe
0.48 km 0.480
'RAZEM 0.480
2 45100000~ Roboty rozbiérkowe
8
3|D- KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.2/01.02.04,0816-01
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4|D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czolowe i tawy betonowe|/m?3
d.2/01.02.04:0816-04
1.5%5 m3 7.500
RAZEM 7.500
5/D- KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- m3
d.2:01.02.04|1103-01 boczg przez 3 samochody samowyfadowcze
7.5+(26%3.1470.3*0.3) m3 14.848
RAZEM 14.848
6/D- KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.2(01.02.04:1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
7.5+(26*3.1470.3*0.3) m3 14.848
RAZEM 14.848
71D~ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2101.02.0411103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 9 km
: Krotno$¢ = 9
7.5+(26*3.14*0.3*0.3) m3 14.848
RAZEM 14.848
3 45100000- Roboty ziemne
8
8|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.3]02.01.01|0206-05 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
0.8"214.71 m3 171.768
RAZEM 171.768
9|D- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- 'm3
d.3/02.01.01/0301-03  |wyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km (kat.gr.IV)
0.2*214.71 m3 42.942
RAZEM 42.942
101D- KNR 2-01 |Rcboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.3/02.01.01/0311-03  [(kat.gr.lV)
119.9 m3 119.900
RAZEM 119.900
11.D- KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- ' m3
d.3/02.01.01 01 0210-04 |portu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. ll1-IV
Krotnos¢ = 18
214.71-119.9 m3 94.810
RAZEM 94.810
12|D- KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami im3
d.3|02.03.01,0235-02  |w gruncie kat. -1V
170.02 m3 170.020
RAZEM 170.020
4 45200000- Odwodnienie
9
13|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.4/03.01.01|0605-02
analogia
35%0.3*0.3 m3 3.150
RAZEM 3.150

Norma

STD Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
14|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 25 $cian
d.4/03.01.01,0605-03 |cm k.
analogia
5 §cian 5.000
k.
RAZEM 5.000
15|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.4/03.01.01|0605-06
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
16|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.25 m z namutu m
d.4103.01.01[1404-01
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17!D- KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0 m z namutu m
d.4,03.01.01|1404-04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
18:D- KNR-W 2- |Rury ochronne typu Arot o ér. 315 mm m
d.4103.01.0118 0408-05
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5 45200000- |Podbudowy
9
19!D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami [m?2
d.5104.05.01|0111-03 doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1987.45 m? 1987.450
RAZEM 1987.450
20D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami jmZ
d.5]04.05.0110111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 ¢mgrubosé podbudowy po zagesz-
‘ czeniu, kolejny 1 cm
1987.45 m2 1987.450
RAZEM 1987.450
6 45200000- Nawierzchnie
9
21|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.6/05.03.05/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - warstwa
analogia |z betonu asfaltowego 0/20
1762.99 m? 1762.990
RAZEM 1762.990
22\D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.6/05.03.05|0310-02  \warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
analogia  geszcz., kolejne 2 cm - warstwa z betonu asfaltowego 0/20
Krotnosé = 2
1762.99 m2 1762.990
RAZEM 1762.990
23 D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.6105.03.13|0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
analogia :
1686.65 m2 1686.650
RAZEM 1686.650
24|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.6105.03.13|0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
analogia |geszcz.
1686.65 m2 | 1686.650
'RAZEM 1686.650
7 45200000~ |Roboty wykonczeniowe
9
25.D- KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.IV m2
d.7,06.01.01|0506-08 |wg tabeli
538.8 m?2 538.800
RAZEM 538.800
26|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm |m?2
d.7/06.01.01 0510-01 wg tabeli
538.8 m? 538.800
RAZEM 538.800

Norma STD Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
27|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- Im2
d.7/06.01.01,0510-02  |musu
wg tabeli
538.8 m? 538.800,
‘ RAZEM 538.800
28|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp |m
d.7/06.04.01.1403-02  |rowu
55 m 55.000
RAZEM 55.000
29.D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia -  m?2
d.7/06.03.01.0204-05 grubos$c¢ po zageszczeniu 7 cm
720.22 m2 720.220
RAZEM 720.220
30/ D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - im?
d.7:06,03,0110204-06  |kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu, dalsze 3 cm
Krotnos¢ =3
720.22 m? 720.220
RAZEM 720.220
8 45200000- |Elementy ulic
9
31.D- KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na |m
d.8:08.01.01/1201-03 podsypce cementowo-piaskowej
! regulacja kraweznika
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32iD- KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na m2
d.8108.01.0111211-03  |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia |mentowg w torowiskach tramwajowych - regulacja wjazdow z bru-
kowej kostki betonowe;j
53.08 m2 53.080
RAZEM 53.080

Norma STD Wersja 4.24a




