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1.  WSTEP.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
w podiozu projektowanej sali gimnastycznej przy w Ligocie przy zbiegu ulic
Czechowickiej i Bory. Prace badawcze przeprowadzono w oparciu o uzgodniony z
projektantem zakres, opracowany na podstawie:

- materialéw archiwalnych,

- wymagan techniczno-budowlanych,

- Wizji terenu.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.
2.1. Prace geodezyjne.

Otwory geotechniczne wytyczono w oparciu 0 mapg sytuacyjno-wysokosciowg w
skali 1:1000. Lokalizacje otworéw wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych do
istniejacych obiektow terenowych. Postugiwano si¢ wegielnica pentagonalna,
tyczkami geodezyjnymi oraz tasma stalowa. Miejsca wytyczonych sond
penetracyjnych zastabilizowano palikami drewnianymi. Rzedne wysokosciowe

wykonanych otworéw wpisano na podstawie pomiaréw geodezyjnych.

2.2.  Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkoéw hydrogeologicznych oraz
geotechnicznych podtoza wykonano wiercenia badawcze sonda penetracyjng
do glebokosci 4,0 - 4,5 m ppt.

Lacznie wykonano 4 sondy penetracyjne o sumarycznym metrazu 17 mb.

W trakcie wiercenia otwordéw przeprowadzono analiz¢ makroskopowa gruntow
oraz polowe badania gruntow przy pomocy penetrometru weiskowego PW-1

i $cinarki obrotowej SO. Pobierano réwniez proby do analiz laboratoryjnych.

Przeprowadzono takze obserwacje wody gruntowej.

Opinia geotechniczna
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Ponizej w tabeli podano zestawienie wykonanych sond penetracyjnych:

L.p. | Nrotworu | Glegbokos¢ otworu Rze¢dna otworu
m m npm
1 1 4,5 247,75
2 2 4,0 247,30
3 3 4,0 247,25
4 4 4,5 247,45

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen proby gruntéw zbadano makroskopowo, oraz metoda
waleczkowan oceniono stan gruntow spoistych a takze zbadano ich zawartos¢ CaCOs.

W ramach badan laboratoryjnych oznaczono wilgotno$¢ naturalng gruntéw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ i oceng wynikow prac
polowych i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowg
geologiczna, warunki hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z
okresleniem wiasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw. Budowe podtoza
przedstawiono za pomoca warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych pod
wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o
zblizonych wiasnosciach fizyko-mechanicznych.

Uklad przestrzenny warstw w podlozu przedstawiono na profilach geotechnicznych

wykonanych sond penetracyjnych (Zal. Nr 4,.4).

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Projektowana sala gimnastyczna bedzie si¢ znajdowata przy szkole podstawowej we

wschodniej czesci sotectwa Ligota. W rejonie wykonanych wiercen powierzchnia
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terenu jest generalnie plaska a rzgdne wysokosciowe sa w granicach 247 — 248 m npm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Starsze podioze dokumentowanego terenu buduja trzeciorzgdowe utwory miocenskie.
Otworami wykonanymi w ramach danego opracowania nie osiagnigto stropu miocenu
Nad utworami trzeciorzedu zalegaja osady akumulacji lodowcowej. Sa to gléwnie,
gliny pylaste na pograniczu pytéw, gliny pylaste oraz piaski. Grunty rodzime
przykrywaja warstwy nasypow i gleby.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania prac badawczych wykazaty,
ze w podtozu dokumentowanego terenu wystepuje poziom wodonosny zwigzany z
utworami czwartorzedowymi akumulacji wodno-lodowcowe;.

Zasadniczymi utworami wodono$nymi sg tutaj piaski drobne, ktérych strop
nawiercono w zaleznosci od otworu w przedziale glebokosci 3,10 — 3,60 m ppt.
Zwierciadto wody posiada charakter napiety i stabilizuje si¢ 1,20 — 1,40 m nad
stropem piaskow.

Wspoélczynniki filtracji w obrebie zasadniczego poziomu wodonosnego w danych

warunkach sa rzedu: k =1 x 107 mys.
S. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych
dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podioza na warstwy geotechniczne. Biorac
pod uwage zréznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne
wlhasnosci i gruntéw, wydzielono w podiozu warstwy geotechniczne. W oparciu o
norme PN-80/B-03020 "Posadowienia bezposrednie budowli" przedstawiono
charakterystyke gruntéw oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne zgodnie z
metoda B cytowanej powyzej normy. Jako ceche wiodaca przyjeto oznaczony stopien

plastycznosci gruntow I, a ceche pomocnicza wilgotnos¢ naturalng Wn. Parametry
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geotechniczne: spojnosé (C,), kat tarcia wewnetrznego (¢y), modul Scisliwosci (M),
modut odksztalcenia (E,) podano wg zarysu geotechniki Z. Witun.
Ponizej przytacza si¢ opis poszczegdlnych warstw geotechnicznych:

Warstwa nr I - gliny pylaste na pograniczu pylow twardoplastyczne na
pograniczu pétzwartych i gliny pylaste twardoplastyczne I = 0,11-0,20 tworzace
warstwe o migzszosci 2,00 —2,30 m, wystepuja pod warstwa gleby i nasypow od
glebokosci 0,70 - 0,80 m ppt .

Parametry fizyko-mechaniczne to: C,=31 kPa; 0,=20°% M,=45 MPa; E,=31,0 MPa
Warstwa ta stwarza korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa nr II - gliny pylaste twardoplastyczne i twardoplastyczne na

pograniczu plastycznych Iy = 0,23— 0,25 tworza warstwe o miazszosci 0,30 — 0,40 m,
wystepuja one od glebokosci 2,80-3,10 m ppt.

Parametry fizyko-mechaniczne to: C,=27kPa; ¢,=17% M,=33 MPa; E;=20,0 Mpa
Warstwa ta stwarza w miare dobre warunki geotechniczne.

Warstwa nr III — piaski drobne, nawodnione, wystepujace w

wykonanych otworach ponizej 3,10-3,60 m ppt. S one srednio zaggszczone, mato
scisliwe.

Warstwa nr IV- nasypy i gleba wystepujg do glgbokosci

maksymalnie 0,8 m ppt. Sa to grunty nie odpowiadajace warunkom budowlanym.
6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

6.1. Na podstawie przeprowadzonych prac i badan terenowych i kameralnych
stwierdzono w podlozu dokumentowanego terenu wystgpowanie  gruntOw
czwartorzedowej akumulacji lodowcowej

6.2 W strefie posadowienia i oddziatywania fundamentéw projektowanej budowli
wystepuja utwory reprezentowane przez seri¢ gruntow, twardoplastycznych i
twardoplastycznych na pograniczu potzwartych (gliny pylaste i gliny pylaste na
pograniczu pytéw) stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne. W zwiazku z tym
projektowany budynek mozna posadowié¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.

6.3 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, bez opadéw, z

wylaczeniem okresu zimowego.

Opinia geotechniczna 6
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH

NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

Nasyp nie odpowiadajq

wymogom budowlanym

Gruz

Gleba

Drewno

Préchnica (humus)
Tort

Namut organiczny
Otoczaki

Zwir

Pos pdtka

Zwir gliniasty
Pospétka gliniasta
Piasek gruby
Piasek dredni
Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty

Pyt piaszczysty

Pyt

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta

Glina pylasta zwiezta

ZAX..NR3

2 @ Glina piaszczysta zwiezia

Glina zwiezta I

¥ piaszczysty

Grunty suche
Grunty wilgotne
Grunty nawodnione

9 ¥ _Gtebokos¢ swobodne:

5,0 zwierciadta wody grur

It Gtebokose ustabilizo-
5,0 wanego Niﬁ._m_.n.wo%o
It pylasty wody gruntowe]

. . . Gteboko$é nawiercon
Wietrzelina spoista 80 zwierciadfa wody
(jej sktad) ‘ ’ gruntowej

KW | Wietrzelina kamienista kY Sqczenie wody
Skata STAN GRUNTOW SYPKICH
B Luzny
E Srednio zageszczony
Domieszki E Zageszczony

Pogranicze innego
gruntu

STAN GRUNTGW SPOISTYCH

Przewarstwienia

S
—

Nr warstwy

Przypuszczalna granica
Nom._wac nasypu
Miejsce mocqo:mo
préby NNS
Miejsce
préby N

“Miejsce pobrania
preby wody

%o_u:u:mo

Kierunek przekroju

@ Zwarty

moﬁiom?
Twardoplastyczny
Plastyczny
Miekkoplastyczny

Plynny

WILGOTNOSC GRUNTU

zcam_. otworu
Rzedna wylotu otworu

[mw]

Miejsce wyk.sondowania
sonda udarowa

Sonda udarowo-
-obrotowa -

Hoged wateczkowan
A - w terenie
B8 ~ w laboratorium

b W HEE HHHO AT IO HEEEHE E

Matowilgotny

Wilgotny

Nawodniony -
Stopien plastycznosci

Stopieh zaqeszczenia
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PROFIL GEOTECHNICZNY

Miejscowos¢: Ligota

Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt:Sala gimnastyczna

Inwestor: Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice

Rzg¢dna terenu: 247,7 m npm
Gle¢bokosé: 4,5 m
Opracowal: Jarosltaw Kukla
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Miejscowos¢: Ligota
Wojewoddztwo: Slaskie
Obiekt:Sala gimnastyczna

Inwestor: Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice
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PROFIL GEOTECHNICZNY

Rze¢dna terenu: 247,3 m npm
Glebokos¢: 4,0 m
Opracowal: Jaroslaw Kukla
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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Glebokosé: 4,5 m
Opracowal: Jaroslaw Kukla
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