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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Czechowice
- Dziedzice a firmg ,WILBUD” na opracowanie projekiu przebudowy ulicy Potok w Czechowicach
Dziedzicach.

2. Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje swym zakresem catg ulice Potok wraz ze skrzyzowaniami z ulicg
Kopernika, i Akacjowg i Mazancowicka.

Opracowanie ma na celu przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwigzanych z przebudowa ulicy Potok a takze pdzniejszego jej funkcjonowania.

3. Materialy wyjsciowe:

+ podktad geodezyjny z naniesiong istniejaca oraz projektowang geometrig ulicy Potok na dcinku
objetym opracowaniem;

+ inwentaryzacja istniejgcych w terenie znakdw pionowych i poziomych;

¢ szczegOtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach;

¢ uzgodnienia z inwestorem;

4. Stan istniejacy:

Ulica Potok jest drogg gminng posiadajgca niskg klase techniczng (L lub D).

Ulica posiada nawierzchnie gruntowa, miejscowo wzmacniang materiatem kamiennym, nie
posiada $cisle wydzielonej jezdni i poboczy. Szerokos¢ pasa terenu, po ktérym w chwili obecnej odbywa
sie ruch wynosi od 2,5 m (w miejscu najwezszym) do 3,0 m (w miejscu najszerszym). Ulica jest drogq
dwukierunkowa, i prowadzi w gtéwnej mierze lokalny ruch pojazdéw mechanicznych (mieszkarncy) oraz
ruch rowerowy i pieszy.

Ulica Potok posiada dwa skrzyzowania z drogami powiatowymi, do ktorych jest
podporzadkowana.

Na ulicy wystepujqg tylko dwa znaki pionowe umieszczone przy skrzyzowaniu
z ulicg Mikotaja Kopernika, mianowicie znak A-7 — ustap pierwszenstwa - dla pojazdow wjezdzajgcych
na ulice Kopernika oraz B-18 — zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5 t —
dla pojazdéw wjezdzajacych w ulice Potok. Maksymalna dopuszczalna predkos¢ pojazdéw wynosi 50-
60 km/h (w zalezno$ci od pory dnia

Istniejacg organizacje ruchu przedstawiono na planszach zawierajgcych organizacje ruchu
tymczasowego i docelowego.

5. Stan projektowany

Tymczasowa organizacja ruchu (rys. nr 2):

W celu prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg ulicy Potok przewidziano wykonanie jej
catkowitego zamknigcia.

Zamkniecie zostanie zrealizowane poprzez ustawienie na obu skrzyzowaniach ulicy z drogami
powiatowymi tablic kierujacych U-3c i U-3e z umieszczonym na nich znakiem B-1 ,Zakaz ruchu w obu
kierunkach”.




Dodatkowo kazde ze skrzyzowarn zostanie doznakowane zestawem sktadajacym sie ze znakéw
A-14 ,roboty na drodze” i B-21 lub B-22 ,zakaz skrecania w lewo” lub ,zakaz skrecania w prawo”, na
skrzyzowaniu ulicy Potok z ulicami Mazancowicka i Akacjowa znak B-21 lub B-22 zostanie zastgpiony
znakiem C-8 ,nakaz jazdy w prawo lub w lewo”. Ze wzgledu na mate natezenie ruchu pojazdéw na
ulicach krzyzujacych sie z ulicg Potok nie wprowadzano znakéw pionowych informujgcych o mozliwym
jednostronnym zawezeniu jezdni (A-12b lub a-12¢) w zamian za to na skrzyzowaniu ulicy Potok z ulicg
Mazancowicka i Akacjowq dostawione zostang dwa stupki skrajniowe U-21b.

Omaowiony powyzej schemat organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 2.

Docelowa organizacja ruchu (rys. nr 3i4):

W projekcie docelowej organizacji ruchu przewidziano zastosowanie nowego oznakowania na
istniejgcych skrzyzowaniach ulicy Potok oraz likwidacje oznakowania istniejacego (zty stan techniczny).

W schemacie tym przewidziano na skrzyzowaniu ulicy Potok z ulica Mazancowickg
i Akacjowg zastosowanie zestawu znakow pionowych skiadajacych sie z tablicy A-7 ,ustap
pierwszenstwa” lub D-1 ,droga z pierwszeristwem oraz tablicy T-6 przedstawiajacej rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem, dodatkowo na ulicy Mazarncowickiej przewidziano ustawienie tablic
F-6 informujacych o ograniczeniu tonazowym za skrzyzowaniem.

Na skrzyzowaniu ulicy Kopernika w rejonie skrzyzowania z ulicg Potok przewidziano wykonanie
zmiany pierwszenstwa ruchu.
| tak jako droge z pierwszenstwem ustanowiono zjazd i wyjazd z ulicy Potok na ulice Kopernika,
przebieg drogi z pierwszeristwem oraz wloty podporzadkowane oznakowano za pomocg znakow
drogowych pionowych sktadajacych sie z tablic A-7 ,ustap pierwszenstwa” lub D-1 ,droga
z pierwszenstwem. Na petli autobusowej przewidziano ustawienie znaku C-12 ,ruch okrezny” oraz
znaku B-2 ,zakaz wjazdu”. Ponadto na ulicy Potok zostanie utrzymane ograniczenie tonazowe do 2,5
tony z wytgczeniem pojazdéw komunikacji miejskiej.

Skrzyzowanie ulicy Potok z ulicg Kopernika zostanie rowniez oznakowane znakami drogowymi
poziomymi, realizacije tego oznakowania przewidziano w dwéch wariantach pozostawiajac wybér
wariantu jednostce zarzadzajacej ruchem.

Pierwszy wariant oznakowania poziomego zaktada wydzielenie liniami P-1e - linia pojedyncza
przerywana — prowadzaca szeroka” - korytarza wyznaczajacego przebieg drogi z pierwszenstwem, wiot
podporzadkowany z ulicy Kopernika oznakowano za pomoca linii warunkowego zatrzymania ztozonej
z trojkatoéw (P-13), dodatkowo na kazdym wlocie w obrebie skrzyzowania wydzielono pojedyncze pasy
ruchu za pomoca linii P-4. Ten wariant oznakowania pokazano na rysunku nr 3

Wariant drugi przewiduje rezygnacje z lini P-1e oraz P-4 na wlotach skrzyzowania
posiadajacych pierwszenstwo w zamian zostanie wyznaczona kontynuacja krawedzi wlotu ulicy Potok
za pomocag linii P-7a (szerokiej), oraz pozostawienie oznakowania poziomego na podporzadkowanym
wlocie ulicy Kopernika. Wariant ten przedstawiono na rysunku nr 4.

6. Uwagqi dotyczace sposobu prowadzenia prac:

Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac budowlanych na ulicy Potok inwestor lub
wykonawca powiadomi okolicznych mieszkaricow o terminie prowadzonych prac oraz
mozliwych utrudnieniach w ruchu.

7. Wymagania dla zastosowanych znakow:

Wszystkie projektowane znaki pionowe tymczasowe nalezy wykona¢ w formacie znakow
,duzych” z folii odblaskowej Il generacii lub folii pryzmatyczne;.

Projektowane znaki docelowe nalezy wykona¢ w formacie znakéw matych lub $rednich z folii
odblaskowej | generacji za wyjatkiem znakdéw A-7, ktore nalezy wykona¢ z folii Il generacji lub folii
pryzmatyczne;.



Oznakowanie poziome zaleca sie wykona¢ z masy termoplastycznej lub chemoutwardzalnej,
mozliwe jest rowniez zastosowanie tradycyjnej techniki malowania pod warunkiem nalezytego
utrzymania oznakowania poziomego.

Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002r w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170 poz. 1393) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220
poz. 2181).

8. Termin realizacji prac:

Realizacje prac zwigzanych z przebudowg ulicy Potok planuje si¢ na okres
od poczatku stycznia 2006 do korica grudnia 2008.
O doktadnym terminie realizacji powiadomi inwestor na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac.

9. Uwagi i postanowienia koncowe:

Za wykonanie postanowien zawartych w niniejszym opracowaniu oraz nalezyty stan

zastosowaneqo oznakowania tymczasowego odpowiada kierownik budowy.
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Zestawienie potrzebneqo oznakowania ha czas trwania prac:

Znak Potrzebna ilos¢
&A-Wb 1 szt.
@A-mc 2 szt.
A-14 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt.
B-33 2 szt.




(€L LB 2 sat.
E U-21a 65 szt.
BU-21b 33 szt.

QO fala $wietina

5 sztuk w zestawie sygnatow — 1 szt
Dla etapu IV mozliwe jest zastosowanie 2 szt.zestawow

Zesta wienie potrzebneqo oznakowania doceloweqo:

Znak

Potrzebna ilos¢

Znak formatu sredniego z folii odblaskowej Il generaciji
—1 szt.

Znak formatu sredniego z folii odblaskowej | generaciji
—1 szt.

Znak formatu sredniego z folii odblaskowej | generaciji
—1 szt.

Znak formatu sredniego z folii odblaskowej | generaciji
—1 szt.

Znak formatu sredniego z folii odblaskowej | generaciji

—1 szt.
P-8a 9,68 m’
P-8d 5,96 m’
P-8b 5,96 m’




P-93 12,45 m*
P-9b 12,45 m*
P-2b 21,60 m*
P1e 2,40 m?
P-4 35,52 m*
P-1c 32,16 m*
P-7b 190,56 m*
P-21 89,30 m*

Punktowe elementy 110 szt

odblaskowe




