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OPIS
do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania
budynku na lokale mieszkalne — socjalne przy
ul. Kochanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
CZESC — INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej i ogrzewania w mieszkaniach socjalnych na parterze i pietrze
zaadaptowanego budynku przy ul. Kochanowskiego.

Przytgcza wody i kanalizacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

2. Stan projektowany.

2.1. Zrédio ciepta.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zrédtem ciepta dla kazdego z mieszkan bedzie
kuchenny piec weglowy z wezownicg (podkowag) z rur kottowych & 40.
Wezownice nalezy potgczy¢ z instalacjg potgczeniami roztacznymi (holendry).
Z wezownicy zasilany bedzie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej zlokalizowany
w tazience oraz grzejniki cztonowe zeliwne.

W kuchni nad wezownicg nalezy zainstalowa¢ naczynie wzbiorcze systemu
otwartego. Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego dla kazdego z mieszkan wyniesie:
Vy = 1,1%0,05%999%0,0224 = 1,23 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 2,5 dm?® i pojemnosci
catkowitej 6,0 dm>. Srednica rury przelewowej - & 25.

Rure przelewowa z naczynia wzbiorczego oraz spust z podgrzewacza wody
cieptej sprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji. Uzupetnianie wody w instalaciji
poprzez naczynie wzbiorcze przewodem & 15 z zaworkiem ptywakowym.
Przewody zasilajgce podgrzewacz wykonac z rur stalowych & 40 i zaizolowaé
termicznie.

2.2 Instalacja kanalizacji.

W kazdym z mieszkan projektuje sie jeden — tazienkowo-kuchenny lub dwa —
tazienkowy i kuchenny piony kanalizacji sanitarne;j.

Kazdy z piondw nalezy wyprowadzi¢ nad dach bez zmniejszania srednicy
przewodu i zakonczy¢ rurg wywiewna & 150. Na pionach zamontowac rewizje
(czyszczaki).

Poziomy kanalizacyjne w potnocnej czesci budynku utozy¢ przed zabudowaniem
dodatkowego stropu. Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 % do istniejacego
osadnika zabudowanego na zaktadowe;j sieci kanalizacji sanitarnej. Przed
wyjsciem z budynku zabudowac czyszczak. Przewody wykonac z rur PP, PE lub
PVC.

Do kanalizacji nalezy odprowadzi¢ $cieki z misek ustepowych, umywalek,
brodzikow natryskowych, ze zlewozmywakow oraz spusty instalacji c.w.u. i c.o.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Zastosowac syfony stalowe z mozliwo$cig wtgczenia przelewu z naczynia
wzbiorczego.



Po zmontowaniu instalacje poddac¢ prébie na szczelnosc.

2.3. Instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Budynek posiada doprowadzenie wody z istniejgcym wodomierzem.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku zgodnie z PN-92/B-01706 wyniesie:

Qs = 0,682 [2q,]°*° — 0,14 = 2,68 dm*/s [9,65 m*/h]

W II etapie przewiduje sie przebudowe przytgcza wody z doprowadzeniem wody
z sieci miejskiej. Ulegnie wtedy zmianie lokalizacja wodomierza gtéwnego —
wyprowadzenie z komorki lokatorskiej do studzienki wodomierzowej. Po
przebudowie przytacza nowy przewod wpigé do ciggu & 50 w korytarzu piwnic.

W kazdym z mieszkan przewidziano wodomierz mieszkaniowy & 15 dla
indywidualnego rozliczenia kazdego z mieszkancow.

Wode doprowadzi¢ do baterii sciennych umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych i do ptuczek ustepowych, do podgrzewaczy wody cieptej
o pojemnosci 80 dm> z wezownica, zasilanych z podkowy kuchennego pieca
weglowego i zamontowanych w tazienkach oraz do naczyn wzbiorczych jako
uzupetnienie wody w instalacji c.o. Na doprowadzeniu wody do podgrzewaczy
zabudowac zawor odcinajacy, zwrotny, bezpieczenstwa i zawor spustowy.
Wezownice i podkowe nalezy wykonac z rur stalowych kottowych & 40. W kuchni
zamontowa¢ naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej 6,0 dm?.
Przewody wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Przejscia przewodow przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac. Instalacja powinna byc¢
wykonana zgodnie z PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe”. Po wykonaniu
robét montazowych instalacje nalezy przeptukac oraz wykonaé probe szczelnosci
na cisnienie 0,9 MPa. Badania szczelnosci wykonac¢ przed zakryciem bruzd.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Jako grzejniki przewidziano stalowe ptytowe KORADO z zaworami grzejnikowymi
odcinajacymi. Grzejniki w sezonie letnim nalezy zamknac.

Przewody wykonac¢ z rur stalowych czarnych tagcznych przez spawanie. Przewody
zasilajac prowadzi¢ gorg, przewody powrotne dotem (czesciowo w posadzce).
Przewody powrotne zaizolowac¢ termicznie.

2.4 1. Zestawienie zapotrzebowania ciepta na poszczegolne pomieszczenia.

Nr pom. tw Qw]

1.2 p-pok. 20 744
1.3 tazienka 25 1060
1.4 kuchnia 20 949
1.5 pokdj 20 2161
1.6 p-pok. 20 342
1.7 tazienka 25 1061
1.8 pokoj 20 999
1.9 kuchnia 20 1045
1.10 p-pok. 20 271
1.1 tazienka 25 881
1.12 kuchnia-pokdj 20 1120
1.13 p-pok. 20 318
1.14 kuchnia-pokgj 20 831
1.15 tazienka 25 815
1.16 p-pok. 20 386
1.17 tazienka 25 1210
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3.38 pokoj 20 342

3.39 tazienka 25 748
3.40 p-pok. 20 613
3.41 tazienka 25 1147
3.42 kuchnia 20 1303
3.43 pokgj 20 724
3.44 pokdj 20 1074

Zapotrzebowanie ciepta dla przedpokojéw przerzucono na grzejniki pomieszczen
sgsiednich.

3. Wykonawstwo roboét.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORBM tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z instrukcjami stosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Zestawienie podstawowych materiatow.

Trzon kuchenny z wezownicg — 33 kpl.
Podgrzewacz wody cieptej 80 dm® z wezownica — 33 kpl.
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego poj. catk. 6,0 dm® — 33 szt.
Grzejnik Korado 22/60/60 — 28 szt.

Grzejnik Korado 22/60/50 — 36 szt.

Grzejnik Korado 22/60/40 — 6 szt

Grzejnik Korado 22/60/80 — 6 szt.

Grzejnik Korado 22/60/70 — 8 szt.

Grzejnik Korado 33/60/60 — 6 szt.

10 Grzejnik Korado 33/60/50 — 2 szt.

11. Grzejnik Korado 33/60/40 — 1 szt.

12. Grzejnik Korado 11/60/40 — 3 szt.

13.zawory grzejnikowe odcinajgce & 20 — 96 szt.
14.rura kottowa & 40 — 525,0 m

15.ztacze (holendry) — 66 szt.

16.rura stalowa czarna & 20 — 600,0 m

17.rura stalowa czarna @ 25— 310,0 m

18.rura stalowa czarna & 32 — 45,0 m
19.bateria umywalkowa — 33 szt.

20.bateria zlewozmywakowa — 33 szt.

21.bateria natryskowa — 33 szt.

22.kabina natryskowa z brodzikiem — 33 szt.
23.umywalka — 33 szt.

24.zlewozmywak — 33 szt.

25.miska ustepowa — 33 szt.

26.rura wywiewna @ 100/150 — 11 szt.

27.rura wywiewna & 75/150 — 5 szt.

28.rura kanalizacyjna & 160 PVC — 180,0 m

29. rura kanalizacyjna & 110 PVC - 200,0 mm
30.rura kanalizacyjna & 75 PVC — 95,0 m
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31.rura kanalizacyjna & 50 PVC — 180,0 m
32.rura kanalizacyjna & 40 PVC — 130,0 m
33. czyszczaki (rewizje) @ 100 — 11 szt.
34.czyszczaki (rewizje)d 75 — 5 szt.

35. czyszczaki (rewizje) & 150 — 1 szt.
36.rura stalowa ocynk. & 65 — 10,0 m
37.rura stalowa ocynk. & 50 — 20,0 m
38.rura stalowa ocynk. & 32 — 15,0 m
39.rura stalowa ocynk. & 25 — 340,0 m
40.rura stalowa ocynk. & 20 - 90,0 m
41.rura stalowa ocynk. & 15— 300,0 m
42.wodomierz & 15 — 33 szt.

43.zawor ptywakowy & 15 — 33 szt.
44.zawor zwrotny & 20 — 33 szt.

45.zawor bezpieczenstwa do wody zimnej & 15 — 33 szt.
46.zawor kulowy & 15 — 132 szt.

47.zawor kulowy & 50 — 1 szt.
48.manometr — 33 szt.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla budynku mieszkalnego - socjalnego potozonego na dziatce
nr555/6 przy ul. Kochanowskiego w Czechowicach-
Dziedzicach zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czechowice-Dziedzice, maj, 2007 r.



