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Roboty budowlanne - zmiana sposobu uzytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjneg o na lokale mieszalne socjalne

Obiekt

Kod CPV
Budowa

Inwestor

lipiec 2007
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Przedmiar robot 1/2007

Roboty budowlanne - zmiana sposobu uzytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjneg o na lokale

mieszalne socjalne
45211000-9
Czechowice -Dziedzice ul. Kochanowskiego

Burmistrz Czechowice Dziedzice Czechowice Dziedzice Pl. Jana Pawta II
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Tabela przedmiaru robét

Czechowice -Dziedzice ul. Kochanowskiego

Nr Podstawa ST Opis robot Jm Ilos¢
1. Demontaze , rozbiérki
STl CPV 45211000-9
ST 01 1.1. Dach i poddasze rozbidrki i przebudowa starych kominow
CPV 45211000-9
KNR 4-04 . .
1 0901/05 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny m 10
KNR 4-04 . L
2 0901/06 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny m 10
KNR 4-04 . .
3 0901/07 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny m 10
4 . KalkglaCJ a Demontaz masztow szt 2
indywidualna
Kalkulacja .
5 indywidualna Demontaz syreny szt 1
6 1%121;5%(6)1 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 63
7 KNR 4-01 Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 101,96
0535/04
] KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych o przekroju preta do m 199 44
1139/03 120mm2 mocowanych na wspornikach ’
9 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstgpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim St 120
1138/03 betonowym krytym papa s
KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych o §rednicy 80-150mm
10 . . . m 19,6
0703/02 - piony kanalizacyjne
KNR 4-01 . L . .
11 0519/06 Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych m2 549,32
12 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow 2 549.32x3
0519/07 betonowych
KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapdw, kohierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
13 Lo . m2 140,71
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku
14 ZNR 1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 3,6 - 6,0t materiatow z Kurs )
0103.10/02 rozbiorek papa ; zaladowanie i wytadowanie reczne, odl. przewozu do 10km
Kalkulacja L
15 indywidualna Utylizacja papy t 17,304
16 KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych i wyrzutni m2 9,4
0212/04
17 1(01\3115104/1(-)(1) ! Rozebranie kominéw wolnostojacych i wyrzutni dachowych m3 12,21
KNR 4-04 .
18 0504/01 Rozebranie wylewek cementowch m2 549,32
19 14()1\311()154/1(;(;4 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm m3 54,93
20 1(01\3110154/1(-)(5)4 Rozebranie belek i podciagéw przy grubosci wezszego boku do 30cm m3 32,74
21 %54%(5)4 Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30cm m3 1,39
22 I?\lnflé/l(_)(l)l Rozszklenie otworow okiennych w ramach drewnianych m?2 12,96
23 14()1\3115{44/1(;(;1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do Im2 - okna szt 36
24 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt 6
0354/07 2m2 ?
25 Klzl)f){lé(l)-/(()éul Demontaz wentylatoréw o $rednicy otworéw ssacych do 500mm szt 5
2% KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodow z rur stalowych o m 50
0704/01 srednicy do 70mm
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Tabela przedmiaru robét

Roboty budowlanne - zmiana sposobu uzytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjneg o na lokale mieszalne socjalne -
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