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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji sanitarnych, związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego 
na lokale mieszkalne – socjalne. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych projektem.  
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz z przedmiarem 
robót.  

 1.3.  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
instalacji:  
- instalacja wody zimnej  
- instalacja wody cieplej  
- instalacja kanalizacji sanitarnej  
- instalacja centralnego ogrzewania  

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1 Dziennik budowy  
- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.2 Inżynier  

- osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego 

do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 

-Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru koordynatora ).  

1.4.3 Kierownik budowy  
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 1.4.4 Kosztorys ślepy  
- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania  

1.4.5 Materiały  
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  

1.4.6 Odpowiednia zgodność  
- zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  

1.4.7 Polecenie Inżyniera  

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
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realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

1.4.8 Projektant  
 - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne  
- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.  

- w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz podane są wymagania dotyczące 

parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe, polecani producenci elementów i urządzeń  

1.4.10 Zadanie budowlane  

- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznobudowlanych,  

1.4.11 Księga obmiaru  
- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew, dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania 
rysunków, opisów technicznych, specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inżyniera. Wykonawca powinien przygotować i 
przedstawić technologię wykonania do akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście budowlane do każdego elementu 
Robót.  

1.5.1 Dokumentacja Projektowa  

Wewnętrzne instalacje sanitarne objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową pod nazwą:  

PROJEKT BUDOWLANY 
ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-LABORATORYJNEGO NA 

LOKALE MIESZKALNE – SOCJALNE 
CZĘŚĆ: INSTALACJE SANITARNE 

 
 

Dokumentacja projektowa składa się z:  
 •  opisu technicznego  8 stron  
  •  rysunki w skali 1: 100  10 szt  

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu).  

1.5.2 Przejęcie placu budowy.  

Wykonawca będzie przejmował części placu budowy podczas trwania robót w taki sposób, aby mógł on rozpocząć oraz 

kontynuować realizację robót zgodnie z harmonogramem robót.  

1.5.3. Roboty na placu budowy.  

Żadne ważne roboty nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera (Inspektora nadzoru). Wykonawca winien 
z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu takich robót tak, aby Inspektor 
mógł zorganizować odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa.  
Wykonawca winien podać listę podstawowego sprzętu, który on i jego podwykonawcy zamierzają użyć, 
zawierającą jego charakterystykę.  
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1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy 
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy j Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do poniższej listy  

a). Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody,  

b). Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych - Środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed:  

1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

3. Możliwością powstania pożaru.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w miejscach pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia,  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, Wszelkie materiały 
odpadowe użyte robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiał pylasty)mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie okazało się później 

szkodliwe dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
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być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw.  

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z placu robót  

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacje lub ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
  
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Pochodzenie materiałów  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, oraz certyfikaty zgodności wydane przez producenta.  

Preferować należy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udział w planowanej inwestycji nie był mniejszy niż 50%.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

\Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

2.4. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i parametrów urządzeń  

2.4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i 
urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 

2.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie wydane przez COBI INSTAL.  

Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm:  
• ISO 3633  
•   PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
•   PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z. nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
•  PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
•  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur z PCW.  
U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  
 

3.  Sprzęt 

Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykować należy przy pomocy gwintownic stacjonarnych. Gwinty 
czyścić za pomocą szczotki drucianej. Montaż rur wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych. 

4. Transport  

4.1. Rury PVC i  o.c.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania:  
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym  

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa,  

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m  

Kształtki instalacyjne z PVC należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z 
PVC.  

5. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny 
prawidłowości wykonania robót  

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować należy zgodnie z:  

II - 



 Specyfikacja Techniczna  ST 02  - Instalacje sanitarne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne – socjalne. Cześć: instalacje sanitarne 

• Warunkami Technicznymi Wykonania j Odbioru Robót Budowłano- Montażowych tom II  
•      PN-92/B-01706  - Instalacje wodociągowe  
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem  
• PN-B-02865:1997  -Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie  

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
• PN-B-10720:1990  - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 01.2003 I.  

5.1. Roboty ziemne  
Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 roku - DZ.U. nr 47 poz. 401., a w szczególności dla robót ziemnych. Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić 
podległych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt ten wpisać do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu używać 
drabin. Wykopy zabezpieczyć barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m  
 
5.2. Instalacja kanalizacyjna  
 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze 
względu na zachowanie równowagi fundamentu.   
Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie 
powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody 
boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60°.   
W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach.   
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2% DN 160mm i=1,5%. 
Przewody należy prowadzić przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku prostopadłym do nich, przy 
przechodzeniu przez ścianę fundamentową lub pod ławami, ściągami, belkami podwalinowymi należy zachować 
szczególną ostrożność, rury kanalizacyjne prowadzić w rurach ochronnych.  
Rura ochronna chroni przewód przed obciążeniami zewnętrznymi oraz zapewnia możliwość przesuwania się przewodu. Tuleją 
ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami 
powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Rura powinna być ułożona wg projektowanej 
niwelety i ściśle przylegać do podłoża na swej długości.  
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej O°C powinny być 
ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do dna rury przy ostatnim pionie wynosiła co 
najmniej 0,4m.  
 
- Montaż złączy  
 
Jak w przypadku innych materiałów, rozładunek należy wykonywać z należytą ostrożnością. Rury nie mogą być zrzucane ani 
ściągane z naczepy, powinny być unoszone i delikatnie układane na ziemi. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur należy 
zwracać uwagę by bosy koniec nie dotykał bezpośrednio ziemi. Podłoże musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać 
zagłębienia VII miejscach usytuowania złączy. Podłoże powinno być zniwelowane w ten sposób, aby rura opierała się na nim 
na całej swej długości. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej.   
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:  
- Czystość wgłębienia kielicha  
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia.   
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować cienko 
środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub inny środek zalecany przez 
producenta rur.  
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne.  
 
- Badanie szczelności  

 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-
10735.   
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji wewnętrznej jak następuje:   

podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody,   
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  
   

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku 
budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami.  
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- Układanie instalacji kanalizacyjnej  

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-l 0700 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu". Przewody Kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania 
oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinny 
wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 
termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach albo w 
przestrzeni płyt gipsowokartonowych muszą zapewniać swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
stosować tuleje ochronne.  

Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne (umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki itd.) z pionem lub 
przewodem odpływowym (poziomem) Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzone są 
oddzielnie w węzłach sanitarnych lub łączą się w kilka przyborów w części technologicznej. Spadki podejść wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu 
przewodów, powinny wynosić minimum 2%.  

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi O,07m, a dla pionów prowadzących ścieki z 
misek ustępowych 0,1 m.  

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie 
stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 
zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

- Montaż rur wywiewnych  

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej należy zapewnić jej odpowiednie wentylowanie. 
Można to uczynić dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzające. Przewody spustowe (piony) powinny być 
wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury 
od okien j drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 4,0 m. 
Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Nie przewiduje się montażu zaworów napowietrzających.  

5.3. Instalacja wodociągowa  
 
Nie wolno prowadzić przewodów wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór 
przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż 
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód.  
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne, Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur 
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody  

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur.  
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym, Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej przegrody.  

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny być układane w miarę możliwości w 
kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w 
dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.  
Przewód instalacji wodociągowej powinien być montowany na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający 
przed zetknięciem ze ścianką bruzdy.  
Przewód instalacji wodociągowej prowadzony na wspornikach powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz 
przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych uchwytów i 
podpór.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  
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Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia.  

Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.  
 
- Armatura 
 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
danej instalacji.  

- Próba szczelności.  

Parametry pracy:  
 Temperatura wody zimnej 10°C.  Temperatura wody ciepłej max. 55°C.  
Ciśnienie robocze 5.0 bar.  
Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.  

-Badanie szczelności instalacji wodociągowych:  
Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa .  

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego 
ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż O,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar.  
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach, co 
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć 
rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.  
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o 
temperaturze 55°C.  
Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu 
należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji.  
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. 
Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji.  

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.  

- Dezynfekcja rurociągów  

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wódą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne 
ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 do 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Całość instalacji wodnych 
poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:  
- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80 do 100 mg/dm3

 wody,  
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaCIO.5H20 na 1 dm

3 wody,  
- 20 -;- 30 mg chloraminy na 1dm3 wody.  
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie 
kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego 
punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze.  

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór 
przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż 
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód.  
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur.  
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej przegrody.  

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w ścianach i w warstwach posadzkowych powinny być 
układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo 
zlokalizować.  
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Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
punktach u podstawy pionów c.o.  

Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania musi uwzględniać termiczne wydłużenie rury 
przez stosowanie uchwytów ślizgowych, lub wahadłowych.  

Do mocowania przewodów c.o. należy stosować typowe zawieszenia lub  

Rozstaw uchwytów musi być odpowiedni do zastosowane materiału instalacji i temperatury czynnika grzewczego.  
  

Grzejniki montować należy poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany, lub wnęki. Minimalne 
odstępy grzejników od ścian, podłóg i podokienników wynoszą  
- od ściany za grzejnikiem 5 cm  
- od ściany bocznej we wnęce 12 cm  
- od podłogi 7 cm  
- od podokiennika 5 cm  

W budynku przebudowywanym grzejniki pod oknami montować tak, aby górna krawędź grzejnika zrównana była z 
parapetem nie wychodzącym poza linię ściany.  

Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i zapewniać stałość 
położenia i odstępu między płytami.  

Instalację należy wyposażyć w armaturę odcinającą j spustową zgodnie z projektem technicznym. Wszystkie grzejniki 
należy wyposażyć w komplety kurków odcinających.  
Pod każdym grzejnikiem typu VKO zainstalować należy podwójny kurek kulowy.  
Grzejniki z podejściem bocznym wyposażyć w kurki odcinające (np. zawór kulowy przelotowy MINI) na zasilaniu i na 
powrocie.  
Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.  

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności, następnie powinna 
być przeprowadzona regulacja działania instalacji.  
Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne równe 4,5 bar.  
Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co najmniej 72 
godziny.  
 
 
6.Obmiar robót 
7. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są .  
• m3 - dla robót ziemnych  
• m - dla instalacji rurowych  
• sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji 
• kpl - dla wyposażenia tzw. montażu białego  
• kpl - dla prób działania, uruchomień  

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w "PRZEDMIARZE ROBÓT" , który stanowi odrębne 
opracowanie. 

7. Odbiór robót  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót  
• dziennik budowy  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5. S.T.  
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym  
• protokóły wszystkich odbiorów częściowych  
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• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.  
• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany j uzupełnienia  
• protokóły z przeprowadzonych prób i badań  

8. UWAGA KOŃCOWA  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych 
związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne – socjalne. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych, oraz z 
przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.  
 
  


