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Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UiA-7331/1/7/07
z dnia 23. 05. 2007 r wydana przez Burmistrza Pszczyny
Uzgodnienia z inwestorem.

Pomiary z natury

Wizja lokalna na terenie dzialki nr 555/6

Wyrys z mapy zasadniczej i orientacja.

Lokalizacja.

Dziatka nr 555/6 znajduje si¢ w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Kochanowskiego po jej wschodniej stronie.
Stan istniejacy.

Na terenie dziatki nr 555/6 znajduje si¢ budynek administracyjny.

Dojazd do obiektu - od strony potnocnej z ul. Narutowicza, dojscie od strony
zachodniej z ul. Kochanowskiego.

Istniejace zbrojenie terenu.
Do budynku doprowadzono energig elektryczna, wodg, oraz odprowadzono $cieki do
kanalizacji .

Zagospodarowanie projektowane

Przewiduje sig, poza przebudowa wewnatrz klatek schodowych, budowe podjazdow
dla os6b niepetnosprawnych, $mietnika, piaskownicy z tawkami, wygrodzenia terenu
od strony zaktadu oraz budowe wjazdu, drogi dojazdowej i placu manewrowego
utwardzonego utatwiajacego dow6z mebli, opatu, itp. do budynku. Przedmiotem
projektu jest nadbudowa budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku —
adaptacja na lokale mieszkalne — socjalne.

Dojazd i dojscie do obiektu od strony poinocnej — od ul. Narutowicza oraz

od ul. Kochanowskiego

Uzbrojenie terenu. — przyltacza istniejace

Zielen wg projektu indywidualnego.

Odprowadzenie wod opadowych z rynien — rurami spustowymi do studzienek i
przewodami do istniejacej kanalizacji

Bilans terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI 2485.0 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA 1448.2 m?
w tym
budynek mieszkalny 544,7 m2
wejscia i podjazdy 73,5 m2
projektowane chodniki 350,0 m2
proj. dojazd z pl. manewrowym 250,0 m2
$Smietnik 14,0 m2
istniejace parkingi 200,0 m2
piaskownica 16,0 m2

POWIERZCHNIA WOLNA ( ziele ozdobna ) 1036.8 m?

Dzialka nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie konserwatorskiej.
Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie podlega wplywom



eksploatacji gorniczej.

Projektowana adaptacja na lokale mieszkalne — socjalne i obiekt wraz
urzadzeniami infrastruktury i uzbrojenia, nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



A.2.

Opis projektu architektoniczno- budowlanego nadbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku administracyjno laboratoryjnego na lokale mieszkalne —
socjalne, na terenie dzialki nr 555/6 znajdujacej si¢ w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Kochanowskiego.
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Podstawa opracowania.

Patrz opis projektu zagospodarowania terenu.
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z

2002 r z pdzniejszymi zmianami) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. Nr 120 poz.
1133).

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa o jedna kondygnacj¢ oraz adaptacja
istniejacego budynku administracyjnego na lokale mieszkalne — socjalne.
Adaptowany budynek to obiekt pigtrowy, catkowicie podpiwniczony ze strychem
dostepnym przez wlaz. Ze wzgledu na nieodpowiednie — niezgodne z obowiazujacymi
przepisami klatki schodowe projektuje si¢ ich przebudowg z dostosowaniem do
obowiazujacych przepisow. Poza przebudowa klatek schodowych adaptacja polega na
wykonaniu niezbednych wyburzen 1 zamurowan oraz budowie nowych $cian 1 $cianek
dziatlowych dzielacych obiekt na lokale mieszkalne. W celu uzyskania wigkszej ilosci
mieszkan projektuje si¢ likwidacjg strychu i nadbudoweg o jedna kondygnacje
mieszkalna. Nad obiektem projektuje si¢ nowy dach — drewniany stropodach
wentylowany kryty papa termozgrzewalna.
Zaprojektowano 33 niezalezne lokale mieszkalne z przynalezna do nich powierzchnia
pomocnicza — komoérek lokatorskich w piwnicy.

Gltowne dane o adaptowanym budynku.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia istniejaca - 544,7 m’

Powierzchnia projektowana — wejécia i podjazdy - 73,5 m’

Powierzchnia uzytkowa projektowanych lokali mieszkalnych wynosi:

Parter.

Lokal nr 1.
1.2 przedpokdj - 7,60 m*
1.3 tazienka - 5,20 m?
1.4 kuchnia - 12,20 m?
1.5 pokéj - 19,10 m*
razem 44,10 m’
Lokal nr 2.
1.6 przedpokoj - 7,20 m*
1.7 tazienka - 5,60 m?
1.8 pokoj - 16,60 m’
1.9 kuchnia - 940m’
razem 39,30 m*
Lokal nr 3.
1.10 przedpokoj - 3,40m’
1.11 lazienka - 4,00 m’

1.12 aneks kuch. + pokéj - 13,80 m*



razem 21,20 m’

Lokal nr 4.
1.13 przedpokoj - 8,00 m’
1.14 aneks kuch. + pokéj - 28,90 m’
1.15 tazienka - 50 m’
razem 41,9 m’
Lokal nr 5.
1.16 przedpokoj - 7,10 m*
1.17 tazienka - 3,20m’
1.18 kuchnia - 830m’
1.19 pokéj - 22,00 m
razem 40,60 m’
Lokal nr 6.
1.21 przedpokdj - 2,80 m?
1.22 aneks kuch. + pokéj - 19,20 m*
1.23 tazienka - 3,90m’
razem 25,90 m’
Lokal nr 7.
1.24 przedpokoj - 570 m?
1.25 tazienka - 4,00 m®
1.26 kuchnia - 550m’
1.27 pokdj - 21,70 m*
razem 36,90 m’
Lokal nr 8.
1.28 przedpokoj - 7,40 m*
1.29 tazienka - 5,40 m’
1.30 pokoj - 20,4 m’
1.31 kuchnia - 8,00 m’
razem 41,20 m’
Lokal nr 9.
1.32 przedpokoj - 430 m?
1.33 tazienka - 3,30 m’

1.34 aneks kuch. + pokoj - 21,50 m’
razem 29,10 m’

Lokal nr 10.

1.35 przedpokdj - 6,80 m’
1.36 kuchnia - 5,10 m?
1.37 pokoj - 12,00 m*
1.38 pokoj - 8,10m’
1.39 tazienka - 3,00 m*

razem 35,00 m’

Lokal nr 11.

1.40 przedpokoj - 580 m?
1.41 lazienka - 3,50 m*
1.42 kuchnia - 5,00 m’
1.43 pokdj - 11,40 m?
1.44 pokoj - 18,00 m’

razem 43,7 m’



powierzchnia wspolna
1.1 komunikacja -20,90 m*
1.20 komunikacja - 35,40 m’

razem 56,30 m*

Pigtro

Lokal nr 12.

2.2 przedpokdj - 7,60 m*

2.3 lazienka - 520m?

2.4 kuchnia - 12,20 m?

2.5 pokoj - 19,10 m?
razem 44,10 m’

Lokal nr 13.

2.6 przedpokdj - 7,70 m?

2.7 lazienka - 5,50 m?

2.8 pokoj - 16,60 m*

2.9 kuchnia - 9,40 m’
razem 39,20 m’

Lokal nr 14.

2.10 przedpokoj - 340m’

2.11 tazienka - 3,90 m’

2.12 aneks kuch. + pokdj - 13,60 m’
razem 20,90 m’

Lokal nr 15.

2.13 przedpokdj - 8,00 m*
2.14 aneks kuch. + pokéj - 29,00 m*
2.15 tazienka - 49m’

razem 41,9 m’

Lokal nr 16.

2.16 przedpokoj - 7,10 m*
2.17 lazienka - 3,20 m’
2.18 kuchnia - 830m’
2.19 pokdj - 22,00 m*

razem 40,60 m’

Lokal nr 17.

2.21 przedpokdj - 2,80 m’
2.22 aneks kuch. + pokéj - 19,20 m*
2.23 tazienka - 3,90m’

razem 25,90 m*

Lokal nr 18.

2.24 przedpokoj - 5,70 m*
2.25 tazienka - 4,00 m’
2.26 kuchnia - 5,50 m’
2.27 pokdj - 21,70 m®

razem 36,90 m’



Lokal nr 19.

2.28 przedpokdj - 7,40 m?
2.29 lazienka - 530m’
2.30 pokoj - 20,40 m*
2.31 kuchnia - 8,00m’
razem 41,10 m’

Lokal nr 20.

2.32 przedpokdj - 430 m?
2.33 lazienka - 3,30 m’

2.34 aneks kuch. + pokoj - 21,70 m’
razem 29,30 m*

Lokal nr 21.

2.35 przedpokdj - 6,80 m’
2.36 kuchnia - 5,10 m’
2.37 pokoj - 12,00 m*
2.38 pokoj - 8,10m’
2.39 lazienka - 3,00 m’

razem 35,00 m’

Lokal nr 22.

2.40 przedpokdj - 580 m?
2.41 lazienka - 3,50 m®
2.42 kuchnia - 5,00 m’
2.43 pokdj - 11,40 m*
2.44 pokoj - 18,00 m’

razem 43,7 m’

powierzchnia wspélna

2.1 komunikacja - 17,80 m*

2.20 komunikacja -32,30 m?
razem 50,10 m’

IT Pigtro

Lokal nr 23.

3.2 przedpokdj - 7,60 m*

3.3 tazienka - 520m?

3.4 kuchnia - 12,10 m?

3.5 pokdj - 19,10 m*
razem 44,00 m’

Lokal nr 24.

3.6 przedpokdj - 7,90 m?

3.7 tazienka - 540 m’

3.8 pokdj - 16,60 m*

3.9 kuchnia - 940 m’
razem 39,30 m’

Lokal nr 25.

3.10 przedpokoj - 3,40 m?

3.11 tazienka - 4,00m’

3.12 aneks kuch. + pok6j - 13,40 m*



razem 20,80 m’

Lokal nr 26.
3.13 przedpokoj - 8,00 m’
3.14 aneks kuch. + pok6j - 29,10 m*
3.15 lazienka - 4,80 m’
razem 41,90 m’
Lokal nr 27.
3.16 przedpokoj - 7,10 m*
3.17 tazienka - 320m?
3.18 kuchnia - 820m’
3.19 pokdj - 22,00 m
razem 40,50 m’
Lokal nr 28.
3.21 przedpokoj - 2,80 m*
3.22 aneks kuch. + pok6j - 19,20 m*
3.23 tazienka - 3,80m’
razem 25,80 m’
Lokal nr 29.
3.24 przedpokoj - 6,60 m*
3.25 tazienka - 4,00 m®
3.26 kuchnia - 550m’
3.27 pokoj - 21,70 m*
razem 37,80 m’
Lokal nr 30.
3.28 przedpokoj - 7,40 m*
3.29 tazienka - 540 m’
3.30 pokdj - 20,40 m*
3.31 kuchnia - 8,00 m’
razem 41,20 m’
Lokal nr 31.
3.32 przedpokoj - 430 m?
3.33 tazienka - 3,30m’

3.34 aneks kuch. + pok6j - 21,60 m*
razem 29,20 m’

Lokal nr 32.

3.35 przedpokdj - 6,70 m*
3.36 kuchnia - 5,10 m?
3.37 pokdj - 12,00 m*
3.38 pokdj - 8,10m’
3.39 tazienka - 3,00m’

razem 34,90 m’

Lokal nr 33.

3.40 przedpokoj - 580 m?
3.41 lazienka - 340m’
3.42 kuchnia - 4,90 mi

3.43 pokoj - 11,40 m



3.44 pokoj - 18,00 m*
razem 43,5 m’

powierzchnia wspdlna

3.1 komunikacja - 17,60 m*

3.20 komunikacja -32,10 m*
razem 49,70 m’

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1196,40 m’

Powierzchnia komunikacji 156,10 m’
Powierzchnia przynalezna komorki lokatorskie w piwnicach.
0.1 komunikacja 69,00 m’
0.2 piwnica 10,10 m*
0.3 piwnica 8,50 m’
0.4 piwnica 8,65 m’
0.5 pom. techniczne 7,90 m?
0.6 piwnica 10,70 m*
0.7 piwnica 11,30 m?
0.8 piwnica 11,00 m?
0.9 piwnica 5,30 m*
0.10 piwnica 7,50 m?
0.11 AZART 3,40 m’
0.12 piwnica 6,80 m*
0.13 piwnica 6,90 m>
0.14 piwnica 8,30 m’
0.15 piwnica 5,90 m?
0.16 piwnica 5,80 m?
0.17 piwnica 6,00 m>
0.18 piwnica 4,70 m?
0.19 pom, techn. 4,70 m*
0.20 piwnica 4,50 m*
0.21 komunikacja 67,30 m’
0.22 piwnica 12,90 m*
0.23 piwnica 10,10 m?
0.24 piwnica 11,10 m?
0.25 piwnica 12,70 m*
0.26 piwnica 7,90 m?
0.27 piwnica 7,40 m*
0.28 piwnica 8,50 m’
0.29 piwnica 9,50 m
0.30 piwnica 13,10 m*
0.31 piwnica 14,80 m?
0.32 piwnica 9,60 m*
0.33 piwnica 9.60 m
0.34 piwnica 10,40 m*
0.35 AZART 7,10 m*
0.36 piwnica 10,40 mz

0.37 piwnica 9,60 m



0.38 piwnica 9,40 m*
razem 448,35 m’
w tym: powierzchnia wspélna 159,40 m?
komorki lokatorskie 288,95 m’

2.2.3 Kubatura budynku

3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.5
3.1.5

3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

V =17632,80 m*

Konstrukcja budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

W poziomie posadowienia( bezposredniego)zalegaja grunty jednorodne - gliny
piaszczyste. Graniczny obliczeniowy odpor gruntu

wynosi 360 KN/mz. Maksymalny nacisk na grunt wynosi 180 KN/mz, co w pelni
spelnia warunek no$nosci gruntu.

Elementy konstrukcji adaptacji budynku na mieszkania
Fundamenty elementéw nowych — $ciany, schody— tawy betonowe z betonu B15
Sciany piwnic, klatek schodowych - murowane z pustakow

ceramicznych POROTHERM.

Sciany nadziemia elementéw klatek schodowych i oddzielenia miedzy mieszkaniami
Oraz nadbudowa -murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM.

Sciany klatek schodowych gr. 25 cm, oddzielenia mieszkan gr. 20 cm.

Sciany zewnetrzne nadbudowy POROTHERM 38 c¢m z ociepleniem styropianem
gr. 10 cm. Sciany istniejace nadziemia nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10 cm.
Belki i nadproza zelbetowe wylewane na mokro, oraz prefabrykowane typu L-19,
w przebiciach - stalowe z ksztaltownikow walcowanych.

Schody — ptytowe Zelbetowe wylewane na mokro z oktadzing lastryko.
Strop posredni podnoszacy poziom posadzki w czg$ci pdinocnej budynku
prefabrykowany gestozebrowy typu TERIVA. Strop w miejscu zlikwidowanej klatki
schodowej — nad piwnicami TERIVA gr. 23 cm. Nad parterem zelbetowy wylewany
na mokro lub alternatywnie TERIVA. Nad II pigtrem strop gestozebrowy TERIVA
gr. 24 cm

Sciany wydzielajace pomieszczenia lekkie systemu NIDA - GIPS gr. 61 10 cm.
Sufit pomieszczen mieszkalnych - ptyty Nida Gips. 12,5 mm
Przewody dymowe murowane z cegly pelnej, wentylacyjne z ksztattek ceramicznych.
Elementy konstrukcji dachu — stropodach wentylowany. Na zelbetowym stropie nad
IT pigtrem drewniany dach czterospadowy ptaski kryty papa termozgrzewalna na
poszyciu z desek 25 mm. Istniejacy dach z zelbetowych ptyt dachowych wraz z
konstrukcja podporowa — shupy i1 podciagi zelbetowe, bedzie rozebrany.

Wykonczenie elementéw nadbudowy, modernizacji i adaptacji.
Elewacje.

Tynk akrylowy na siatce nylonowej

Dach- pokrycie — papa termozgrzewalna

Stolarka okienna- nowa okna PCV



4.1.4. Rynny i rury spustowe- PCV.
4.2.  Wnetrza.

4.2.1. Izolacje.

4.2.1.1.Termiczna

B strop nad piwnicami - styropian 5 cm
B Sciany zewngtrzne - styropian 10 cm
B stropodach — welna mineralna 20 cm
4.2.1.2.Paroizolacja - 1 x folia pod izolacja termiczna strychu
4.2.1.3.Przeciwilgociowa- pozioma -2xpapa na lepiku
- pionowa -PCV - FONDULINE + drenaz opaskowy

4.2.2. Tynki- suche tynki wodo i ognioodporne 1.25 cm na sufitach w mieszkaniach. oraz
przecierki cementowo wapienne kat. IV na §cianach murowanych, w piwnicach —
biatkowanie.

4.2.3. Posadzki- opisane na rzutach.

Rozebrac istniejace posadzki i wykonaé warstwy wyréwnawcze oraz wykona¢ nowe
posadzki — lastryko lub alt. terakota w tazienkach oraz PCV w pozostalych
pomieszczeniach. Alternatywnie zamiast PCV — panele podtogowe.

4.2.4. Malowanie- wg standardu mieszkaniowego.

4.2.5. Stolarka drzwiowa- drewniana typowa.

4.2.5 Wykona¢ nowe parapety wewngtrzne okienne

4.2.6 Parapety zewngtrzne — Blacha aluminiowa lakierowana proszkowo.

4.2.7. Inne roboty.

4.2.7.1.Wokot budynku wykona¢ opaske zwirowa o szer. 0.5 m.

4.2.7.2.Dojazd i1 dojscie do budynku ptytki kamienne lub kostka brukowa na podsypce
piaskowej.

5. Instalacje.

5.1.  Wewnetrzne.

5.2.1. Wodno- kanalizacyjna.

5.2.2. C.O.- z podkowy w trzonie kuchennym

5.2.3. C.W.-z podkowy w trzonie kuchennym przez zasobnik w tazience.

5.2.4. Elektryczna- oswietleniowa, urzadzenia gospodarstwa domowego - z instalacji w
budynku

5.2.5. Wentylacja grawitacyjna.

5.2.  Obiekt posiada przylacza do sieci zewngtrznych
elektrycznej
wodociagowej
kanalizacyjnej
Zapotrzebowanie na media miesci si¢ w ilosciach przydzielonych - nie zachodzi wigc
konieczno$¢ wystegpowania o nowe warunki zasilania.

6 Wspolezynniki przenikania ciepla przez przegrody.

wspotczynnik przenikania stropodachu
Uo = 0,286 W/m’K

wspotczynnik przenikania Sciana zewn. istn
Uo = 0,400 W/m’K




wspotczynnik przenikania Sciana nadbud.
Uo = 0,214 Wim’K




7.2

7.3
7.4
7.5

7.6
7.6

7.8
7.9

Wplyw adaptacji na Srodowisko.
Ochrona powietrza — projektowany obiekt nie bgdzie zrodtem emisji zanieczyszczen
do $rodowiska.
Woda i $cieki — Budynek jest podtaczony do miejskiej sieci wodociagowej 1
kanalizacyjne;.
Wody deszczowe odprowadzone sa do kanalizacji miejskie;.
Grunty 1 wody podziemne — obiekt nie pogorszy stanu srodowiska.
Zagospodarowanie odpadow — brak odpadow. Odpady komunalne wywozone na
wysypisko miejskie.
Hatas — niska intensywnos¢.
Ochrona krajobrazu — planowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na
krajobraz.
Inne — nie obserwuje si¢ innych zagrozen.
Obiektu nie zaliczono do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.



8.1

8.2

8.3

8.4

Ochrona przeciwpozarowa.

Powierzchnia, wysokos¢, ilos¢ kondygnacji

Modernizowany budynek, po zakonczeniu prac adaptacyjnych, bedzie budynkiem
czterokondygnacyjnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi — 544,7 m?,

Powierzchnia uzytkowa mieszkan — 1196,4 m®.

Powierzchnia komunikacji — 156,1 m”.

Powierzchnia piwnic — 488,35 m”.

Kubatura obiektu brutto — 7632,80 m’

Wysokos$¢ obiektu( stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych)
wynosi 10,22 m.

Trzykondygnacyjny obiekt mieszkalny wielorodzinny kwalifikuje si¢ do grupy
obiektow niskich.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ pomiedzy $cianami projektowanego budynku( z otworami okiennymi) a
granicami sasiednich dziatek przekraczaja 4,0 m.

Odlegtos¢ od budynkow po przeciwnej stronie ulicy Kochanowskiego

przekracza 20,0 m.

Zachowanie tych wielkosci, oznacza spetnienie wymagan przepisow w zakresie
odlegtosci miedzy budynkami.

Kategoria zagrozenia ludzi, podzial na strefy pozarowe

Uwzgledniajac przewidywane funkcje adaptowanego obiektu ( pomieszczenia

mieszkalne) — obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Budynek tworzy jedna strefe pozarowa o powierzchni 1800,85 m®.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,,D”

W $wietle obowiazujacych przepiséw, budynek przed adaptacja posiada:

1/. Sciany no$ne murowane o klasie odpornosci ogniowej REI 240

2/. Sciany zewnetrzne , w pasie migdzyokiennym, murowane o klasie odpornosci
ogniowej EI 240.

3/.4ciany wewngtrzne murowane o klasie odpornosci ogniowej EI 30- E1240

4/. Strop nad piwnicami( ptyta Zzelbetowa grubosci 12 cm) o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120,

5/. Stropy migdzykondygnacyjne o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (Akermana)

6/. Konstrukcja nosna dachu ( ptyta zelbetowa 12 cm wylewana na mokro) o klasie
odpornosci ogniowej R120.

Po pracach adaptacyjnych elementy budowlane obiektu posiadaja klasg odpornosci

ogniowej:

1/. Sciany no$ne - wymagana przepisami klasa odpornosci ogniowej REI 30 — $ciany
nosne bez zmian o klasie REI 240

2/. Sciany zewnetrzne - wymagana przepisami klasa odpornosci ogniowej REI 30 —
Sciany zewngtrzne bez zmian o klasie EI 240.

3/.8ciany wewngtrzne — przepisy nie stawiaja wymagan w zakresie odpornosci ogniowej

— $ciany wewngtrzne istniejace bez zmian EI 30 — 240, $ciany nowe z ptyt gipsowo
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kartonowych o klasie EI 30.

4/. stropy — wymagana przepisami klasa odpornosci ogniowej REI 30 — ponad
istniejacym stropem nad piwnicami o klasie REI120 zaprojektowano strop posredni
TERIVA o klasie REI 60,

5/. Stropy - wymagana przepisami klasa odpornosci ogniowej REI30. Do istniejacych
nad parterem i pigtrem stropéw Akermana o klasie REI 60 zamocowane zostana
stropy podwieszone z plyt gipsowo kartonowych o odpornosci REI 30. Nad II
pigtrem zaprojektowano strop TERIVA o klasie ogniowej REI 60,

6/. Konstrukcja dachu - przepisy nie stawiaja wymagan w zakresie odpornosci

ogniowej- projektowana klasa odpornosci ogniowej konstrukeji dachu R60
(klasa wynika z klasy odpornosci ogniowej stropu nad II pigtrem).

7/. Przekrycie dachu — przepisy nie stawiaja wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej- zaprojektowano przekrycie papa termozgrzewalna na konstrukcji

drewnianej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane sa z materiatow nie

rozprzestrzeniajacych ognia.

Drewniane elementy konstrukcyjne, przed wbudowaniem w konstrukcje budynku,

zostana zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do minimum trudnozapalnosci.

Warunki ewakuacji.

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych mniejsza od wymaganych przepisami 40 m.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mniejsza od wymaganych przepisami 10 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych ( 2,0 m.) wigksza od wymaganej przepisami
szerokosci 1,4 m.

W budynku zaprojektowano klatki schodowe o n/w parametrach

szerokosci biegu schodow 1,2 m.

szerokos$ci spocznika 1,5 m.

- klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw — R30.

Drzwi wejsciowe do budynku (wyjscie ewakuacyjne z budynku) zaprojektowano
dwuskrzydtowe, o szeroko$ci minimalnej 1,2 m., z jednym nie blokowanym skrzydtem
o szerokosci 0,9 m. w swietle.

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostana lampy o$wietleniowe zapewniajace
przy posadzce nat¢zenie oswietlenia 1 1x przez okres 120 minut.

8.6 Elementy wykonczenia wngtrz i state wyposazenie

Okladziny sufitow zaprojektowano z elementow niepalnych.
Do wykonczenia wngtrz oraz do pokrycia drog komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji przewidziano materialy niepalne.

8.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych ( instalacja wentylacyjna,

ogrzewcza, elekrtoenergetyczna, odgromowa itp.)
W projekcie branzowym instalacji elektrycznych zostanie zaprojektowane wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany w poblizu jednego z wejsc do
obiektu lub w poblizu gtéwnego przytacza sieciowego.
W projekcie branzowym instalacji elektrycznych zostanie zaprojektowane wyposazenie
budynku w instalacj¢ piorunochronna.

8.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Przepisy nie wymagaja stosowania w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych.

8.9 Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi 20dm’/s z co



najmniej dwoch hydrantow zewngtrznych o $rednicy 80 mm. Niezbgdna ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ miejska wodociggowa z hydrantami
zewngtrznymi DN 80.

8.10 Drogi pozarowe

Dojazd o parametrach wymaganych drég pozarowych nie jest dla projektowanego
obiektu wymagany.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23. 06. 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. Nr 120.

Ustawa z dnia 07. 07. 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r Nr 207,

Art. 20 ust.1 pkt.1b), Dz. U. Nr 120 poz 1126 z dn. 23. 06. 2003 r w sprawie

informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot projektowanego zamierzenia budowlanego.

Projekt adaptacji budynku na cele mieszkalne przewiduje roboty:

- wykopy pod fundamenty klatek schodowych

- roboty murarskie

- roboty ciesielskie deskowania konstrukcji 1 budowy dachu

- roboty wykonczeniowe wewngtrzne i elewacje.

- Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji robot

W trakcie realizacji ww robdt moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia

robdt na wysokosci przekraczajacej 5,0 m. od pow. gruntu oraz roboty w wykopach

ponizej 1,5m., a takze roboty wyburzeniowe elementow konstrukeji budynku.

Czynnosci zabezpieczajace przed wystapieniem zagrozenia.

- Dopuszczenie pracownikéw do pracy na wysokosci tylko na podstawie
specjalistycznych badan lekarskich.

- Stosowne przeszkolenie pracownikow przed przystapieniem do robot

- Stosowanie zabezpieczen glebokich wykopow.

- Stosowanie zej$cia do wykopow przy pomocy atestowanych drabin

- Stosowanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci- wykonanie ogrodzenia
krawedzi pomostow roboczych porgczami o wys. 110 cm, oraz stosowanie pasow i
aparatéw ochronnych mocowanych do statych elementéw obiektu.

- Regularne sprawdzanie aparatoéw ochronnych
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Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejacych elementow konstrukcji i
ocena mozliwosci nadbudowy i adaptacji istniejagcego budynku na mieszkanie.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.
5.3.

Podstawa opracowania.
Patrz opis A.1.,A.2.

Przedmiot opracowania.
Dokonano orzeczenia technicznego budynku mieszkalnego pod kontem mozliwosci
nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania - adaptacji na mieszkanie.

Opis ogo6lny.
Opis budynku patrz opis A.2.

Ocena stanu poszczegolnych elementow obiektu.

Fundamenty — lawy i stopy zelbetowe.

Stan dobry, brak osiadan, zarysowan, sa slady zawilgocenia $cian piwnicznych.
Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy.

Sciany nosne budynku — murowane z cegly pelnej

Stan dobry, brak zarysowan, odchylen pionowych.

Stropy — nad piwnicami pod laboratorium z maszynami ptytowo zebrowy zelbetowy
wylewany na mokro, pozostate stropy ceramiczno-zelbetowe typu Akermana. Stan
dobry, brak nadmiernych ugig¢ i zarysowan.

Dach - w dobrym stanie technicznym. W zwiazku z nadbudowa bedzie rozebrany.

Uwagi koncowe.

Adaptacja budynku na mieszkanie nie spowoduje przekroczenia naprgzen
dopuszczalnych w elementach konstrukcji budynku i w gruncie pod istniejaca tawa
fundamentowa. Adaptacja na cele mieszkalne nie powoduje zwigkszenia
obliczeniowych obciazen uzytkowych. Obiekt z budynku administracyjnego
zamieniony bgdzie na mieszkalny. Obliczeniowe obciazenie uzytkowe zmienia sig z
2,0 kN/m” do 1,5kN/m’

Projektowana nadbudowa i adaptacja na mieszkania jest w petni mozliwa.
Obliczenia archiwum projektanta.



ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH

I Dane wyjsciowe

l. Zestawienie literatury

1.1 J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1987

1.2.  P. Pawtowski, R. Pawtowski: Budownictwo ogo6lne. Wymiarowanie. PWN,

Warszawa 1982.
1.3.  W.Kledzik, B. Kledzik, A. Kot: Wzory i tablice do projektowania konstrukcji
zelbetowych. Arkady, Warszawa 1982.

1.4. S. Olczak, W. Jedrejek, W. Wiater: Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie.
Arkady 1970.

1.5. W. Michniewicz: konstrukcje drewniane. Arkady, Warszawa 1958.

1.6. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.
Arkady, Warszawa 1984.

2. Zestawienie norm

2.1

PN-82/B-02000

Obciazenia budowli

2.1.  PN-82/B-02001 Obciazenia state

2.1.  PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
2.1.  PN-82/B-02010 Obciazenie $niegiem

2.1. PN-82/B-02011 Obciazenie wiatrem

2.1.  PN-82/B-03002 Konstrukcje murowe

2.1.  PN-82/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

2.1.  PN-82/B-03150 Konstrukcje drewniane

2.1. PN-82/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone
2.1.  PN-82/B-10020 Roboty murowe z cegly

2.1.  PN-82/B-03200 Konstrukcje stalowe

II Obliczenia statyczne.

1. Zestawienie obcigzen.

1.1 Obciazenia z dachu

dach- konstrukcja wraz z pokryciem

wiatr ( strefa II1)
$nieg ( strefa III )

0,4 kKN/m” x 1,3 = 0,52 kN/m’
o=2.8°
na 1l m2 rzutu 1,17: cos o = 0,52 kN/m?
0, 420x1,3x1,8x1,0x(-0,4) = -0,39 kN/m*
1,20x1,5x0,38 = 1,44 KN/m?

wiatr - parcie na dach 0,00 kN/m’

ssanie

obciazenie pionowe

- 0,39 kN/m*

qo= 1,96 kN/m’



do obliczen przyjeto  qo= 1,96 kN/m*

1.2 Strop migdzy kondygnacyjny

posadzka PCV 0,06x1,3 = 0,08 kN/m*
gtadz cementowa 4 cm 0,04x21x1,3 = 1,09 kN/m?
styropian 2 cm 0,02x0,45x1,3 =0,01 kN/m?
strop = 3,30 kN/m’
tynk 1,5 cm 0,15x 19,0x1,3 = 0,37 kN/m*
Obciazenie uzytkowe 1,5x1,4 = 2,10 kKN/m?

Razem = 6,95 kN/m*
1.3 Spocznik

posadzka 0,44x1,3 =0,57 kN/m*
gtadz cementowa 4 cm 0,04x21x1,3 = 1,09 kN/m?
styropian 2 cm 0,02x0,45x1,3 =0,01 kN/m?
ptyta zelbetowa 12 cm 0,12x25,0x1,1 =3,30 kN/m?
tynk 1,5 cm 0,15x 19,0x1,3 = 0,37 kN/m*
Obciazenie uzytkowe 30x14 =420 kN/m’

Razem = 9,54 kN/m’
1.4  Biegi schodowe

posadzka 0,44x1,3 =0,57 kN/m*
gtadz cementowa 4 cm 0,04x21x1,3 = 1,09 kN/m?
plyta zelbetowa 13 cm 0,13x25,0x1,1x1,17 =4,18 kN/m?
stopnie 8,5 cm 0,085x25,0x1,1 = 2,34 kN/m’
tynk 1,5 cm 0,15x 19,0x1,3x1,17 = 0,43 kN/m*
Obciazenie uzytkowe 30x14 =420 kN/m’

Razem = 12,72 kN/m?

2. Przekroje elementow dachu — drewno K33
2.1  Krokwie.
Belki dwuprzgstowe ze wspornikiem.
b=7 cm. h = 14cm, rozstaw krokwi co 100 cm.
Momax = 3,29 kNm
W, =228x10"*m’
Omax = 14,40 MPa < 15,5 MPa
2.2 Platwie. Belki 14x14 ¢cm
10 = 2,72 m.
obciazenie jednostkowe qp = 7,19 kN/m
Momax = 6,65 KNm
W, =457x10"m’
I, =1,41x 10 *m*
Omax = 14,5 MPa < 15,5 MPa
ugigcie fmax = 0,50 cm < 1,0 cm

3. Pozostate elementy — patrz wyniki- schematy konstrukcji wraz z opisem
poszczegolnych elementow konstrukeji.



Elementy konstrukcji kl. schodowej i nadprozy — zgodnie z rys. nr. 22, 23 i 24.
Stropy posrednie —typowy prefabrykowany strop gestozebrowy
TERIVA gr. 23 cm., strop nad II pigtrem TERIVA gr. 24 cm.
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