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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
wewngetrznych instalacji sanitarnych, zwigzanych ze zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego
na lokale mieszkalne — socjalne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentdw wyceny robot objetych projektem.
Kazdy z oferentdw zobowiazany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym, oraz z przedmiarem

robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych
instalacji:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy
- opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2 Inzynier

- osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajacego
do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
-Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru koordynatora ).

1.4.3 Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Kosztorys Slepy
- wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.4.5 Materialy
- wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

1.4.6 Odpowiednia zgodnos$¢
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

1.4.7 Polecenie Inzyniera
- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
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realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.8 Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne

- czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

- w czegsci opisowej podane sa cechy obiektu nie widoczne w czgsci rysunkowej, oraz podane sa wymagania dotyczace

parametrow technicznych, wymagania wytrzymatosciowe, polecani producenci elementow i urzadzen

1.4.10 Zadanie budowlane
- cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca oddzielng calo$¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji technicznobudowlanych,

1.4.11 Ksiega obmiaru

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew, dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania
rysunkow, opisow technicznych, specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien przygotowac i
przedstawi¢ technologie wykonania do akceptacji Inzyniera, ktora precyzuje podejscie budowlane do kazdego elementu
Robot.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa

Wewngtrzne instalacje sanitarne objg¢te niniejsza specyfikacja winne by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa pod nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-LABORATORYJNEGO NA
LOKALE MIESZKALNE — SOCJALNE
CZESC: INSTALACJE SANITARNE

Dokumentacja projektowa sktada sig z:
*  opisu technicznego 8 stron
e rysunki w skali 1: 100 10 szt

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany znajduje si¢ w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

1.5.2 Przejecie placu budowy.

Wykonawca bedzie przejmowat czegsci placu budowy podczas trwania robot w taki sposob, aby mdgt on rozpoczaé oraz
kontynuowac realizacj¢ robdt zgodnie z harmonogramem robot.

1.5.3. Roboty na placu budowy.

Zadne wazne roboty nie moga by¢ prowadzone bez pisemnej zgody Inzyniera (Inspektora nadzoru). Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczgciu takich robot tak, aby Inspektor
mogt zorganizowaé odpowiedni nadzor i srodki bezpieczenstwa.

Wykonawca winien podaé listg podstawowego sprzetu, ktory on i jego podwykonawcy zamierzaja uzy¢,

zawierajaca jego charakterystyke.
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1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy j Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego uwzgledniajac, lecz nie ograniczajac si¢ do ponizszej listy

a). Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody,

b). Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych - Srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich w miejscach pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigckszym od dopuszczalnego, Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiat pylasty)moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie okazalo si¢ pozniej
szkodliwe dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja
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by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z placu robot

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bgdzie utrzymywac¢ Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacje lub ich elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, oraz certyfikaty zgodnos$ci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udziat w planowanej inwestycji nie byt mniejszy niz 50%.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

\Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i przydatnos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Wymagania w zakresie wladciwo$ci materialow i parametréw urzadzen
2.4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

2.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spelnia¢ musza wymagania norm:

ISO 3633

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z. nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacje¢ sanitarna odprowadzajaca $cieki z urzadzen projektuje si¢ wykonaé z rur z PCW.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac¢ rewizjg kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

3. Sprzet

Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykowac nalezy przy pomocy gwintownic stacjonarnych. Gwinty
czysci¢ za pomoca szczotki drucianej. Montaz rur wykonywac za pomoca narzgdzi r¢cznych.

4. Transport
4.1. Rury PVCii o.c.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe
wymagania:
e przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi
e  przewoz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa,
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
e wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m
Ksztattki instalacyjne z PVC nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC.

5. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny
prawidlowos$ci wykonania robét

Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objgtych projektem realizowac nalezy zgodnie z:
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Warunkami Technicznymi Wykonania j Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 11
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem
PN-B-02865:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
e PN-B-10720:1990 - Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 01.2003 1.

5.1. Roboty ziemne

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku - DZ.U. nr 47 poz. 401., a w szczegdInosci dla robot ziemnych. Kierownik budowy zobowiazany jest przeszkoli¢
podlegtych sobie pracownikow w zakresie BHP i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywacé
drabin. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze
wzgledu na zachowanie rownowagi fundamentu.
Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodow gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody
boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem glownym pod katem nie wigkszym niz 60°.
W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac odgatezien podwdjnych, ktore sa dopuszczone w pionach.
Minimalne spadki przewodow odplywowych wynosza: DN 110mm i=2% DN 160mm i=1,5%.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku prostopadtym do nich, przy
przechodzeniu przez $ciang fundamentowgq lub pod tawami, Sciagami, belkami podwalinowymi nalezy zachowa¢
szczegolna ostroznose, rury kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Rura ochronna chroni przewdd przed obciazeniami zewngtrznymi oraz zapewnia mozliwos$¢ przesuwania sig przewodu. Tuleja
ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomigdzy rurami
powinna by¢ wypetniona masa plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rurg. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej
niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dlugosci.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej O°C powinny by¢
ulozone na takiej glebokosci, aby odleglos¢ liczona od poziomu podlogi do dna rury przy ostatnim pionie wynosita co
najmniej 0,4m.

- Montaz ztaczy

Jak w przypadku innych materialéw, roztadunek nalezy wykonywac¢ z nalezyta ostrozno$cia. Rury nie moga by¢ zrzucane ani
$ciagane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na ziemi. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy
zwraca¢ uwagg by bosy koniec nie dotykat bezposrednio ziemi. Podloze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiadaé
zaglebienia VII miejscach usytuowania ztaczy. Podloze powinno by¢ zniwelowane w ten sposob, aby rura opierala si¢ na nim
na calej swej dtugosci. Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ przez wceisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lnag uwagg na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wglebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé cienko
srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, ptyn FF, lub inny srodek zalecany przez
producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagdéw, w ktorych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewngtrznej jak nastgpuje:
podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przeprowadza si¢ rowniez sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja techniczna oraz z zapisami w dzienniku
budowy i1 sprawdza si¢ czy uzyte materialy sq zgodné z norami.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne — socjalne. Cze$c: instalacje sanitarne



Specyfikacja Techniczna ST 02 - Instalacje sanitarne

- Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-1 0700 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu". Przewody Kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody powinno si¢ prowadzié przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinny
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacj¢ termiczna nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach albo w
przestrzeni plyt gipsowokartonowych musza zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej
stosowac tuleje ochronne.

Podejscia sa to przewody taczace przybory sanitarne (umywalki, miski ustgpowe, zlewozmywaki itd.) z pionem lub
przewodem odplywowym (poziomem) Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzone sa
oddzielnie w wezlach sanitarnych lub tacza si¢ w kilka przyborow w czgsci technologicznej. Spadki podej$¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi O,07m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z
misek ustgpowych 0,1 m.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewnic jej odpowiednie wentylowanie.
Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzajace. Przewody spustowe (piony) powinny by¢
wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury
od okien j drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych. Nie przewiduje si¢ montazu zawordw napowietrzajacych.

5.3. Instalacja wodociagowa

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wody zimne;j i cieplej wody uzytkowej powyzej przewodoéw elektrycznych.
Minimalne odlegto$ci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca podpér statych (uchwytow) i podpor
przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Odstgpy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne, Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur
Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym, Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miar¢ mozliwosci w
kierunkach prostopadtych Iub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociagowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy
przed zetknigciem ze $Scianka bruzdy.

Przewdd instalacji wodociagowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem oraz
przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i
podpdr.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia.

Rurociagi wody mocowacé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.
- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

- Proba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10°C. Temperatura wody cieplej max. 55°C.
Cisnienie robocze 5.0 bar.

Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelno$ci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa .
Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego
cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz O,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej i glownej, nalezy przeprowadzi¢ probg koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach, co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cis$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢
rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisSnieniowym.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacjg¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 55°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15 % ogoélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

- Dezynfekcja rurociagow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalna 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 do 5 krotna objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych
podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/dm’® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaCIO.5H,0 na 1 dm® wody,

- 20 -;- 30 mg chloraminy na 1dm® wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowana wypusci¢ z rurociagu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm’ wody. Jako$é wody pobieranej z dowolnego
punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za pomoca podpor statych (uchwytow) i podpor
przesuwnych (wspornikoéw lub wieszakow). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnié fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W miejscu przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach posadzkowych powinny by¢
uktadane w miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tatwo
zlokalizowac.
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Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
punktach u podstawy pionéw c.o.
Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania musi uwzglednia¢ termiczne wydtuzenie rury
przez stosowanie uchwytoéw $lizgowych, lub wahadtowych.

Do mocowania przewodow c.o. nalezy stosowac typowe zawieszenia lub

Rozstaw uchwytéw musi by¢ odpowiedni do zastosowane materiatu instalacji i temperatury czynnika grzewczego.

Grzejniki montowaé nalezy poziomo w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany, lub wneki. Minimalne
odstepy grzejnikdéw od Scian, podtog i podokiennikéw wynosza
- od $ciany za grzejnikiem 5 cm
- od $ciany bocznej we wnegce 12 cm
- od podtogi 7 cm
- od podokiennika 5 cm

W budynku przebudowywanym grzejniki pod oknami montowac tak, aby gérna krawedz grzejnika zréwnana byta z
parapetem nie wychodzacym poza linig §ciany.

[lo$¢ wspornikdw, na ktdérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaé stato§¢
potozenia i odstepu migdzy ptytami.

Instalacje¢ nalezy wyposazy¢ w armaturg odcinajaca j spustowa zgodnie z projektem technicznym. Wszystkie grzejniki
nalezy wyposazy¢ w komplety kurkéw odcinajacych.

Pod kazdym grzejnikiem typu VKO zainstalowac nalezy podwojny kurek kulowy.

Grzejniki z podejsciem bocznym wyposazy¢ w kurki odcinajace (np. zawor kulowy przelotowy MINI) na zasilaniu i na
powrocie.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odcigcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci, nastgpnie powinna
by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.
Instalacje nalezy poddaé probie ciSnieniowej na ci$nienie probne réwne 4,5 bar.
Po wykonaniu proby ci$nieniowej na zimno nalezy wykona¢ probny rozruch na goraco trwajacy co najmniej 72
godziny.

6.0bmiar robot
7.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objgtych projektem sa .
e m’ - dla robot ziemnych
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego
kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sa w "PRZEDMIARZE ROBOT", ktoéry stanowi odrgbne
opracowanie.

7. Odbior robot

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot
e dziennik budowy
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow
odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu oraz zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. S.T.
Odbidr czgsciowy dotyczy robot zanikajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace materiaty:

e dokumenty jak przy odbiorze cz¢$ciowym
e protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych
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e  protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
o $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdow i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej
protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany j uzupetnienia
protokoly z przeprowadzonych prob i badan

8. UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych
zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne — socjalne.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych, oraz z
przedmiarem robot na projektowane instalacje sanitarne.
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