Zalacznik nr 1 do SIWZ

Warunki techniczne

Przetwarzanie mapy analogowej na map¢ numeryczng

1. Celi zakres opracowania.
Wykonanie wektoryzacji mapy zasadniczej prowadzonej w programie Ewmapa w wersji 7 dla
Windows, dla czgs$ci jednostki ewidencyjnej Czechowice — Dziedzice — miasto potozonej
w Gminie Czechowice — Dziedzice.
2. Ogolne informacje o obiekcie:
2.1. Powierzchnia obiektu:
e 1100 ha — peta tresc,
e 1200 ha — naktadka ,,U”.
2.2. Tlos¢ sekceji mapy zasadniczej objetych opracowaniem:

e 110 sekcji w skali 1:500 — petna tresé,
e 120 sekcji w skali 1:500 — tylko naktadka U.

3. Ogolne informacje o istniejacych materialach:

3.1. Istniejaca mapa numeryczna powstala w wyniku wektoryzacji pierworysow i naktadek
,»W?”, aktualizowana operatami pomiarowymi w zakresie ewidencji gruntow i budynkow.

3.2. Rastry pierworysow mapy zasadniczej i naktadki ,,W” — skalibrowane i wpasowane
w uktad ,,65” dla sekcji wymienionych w zataczniku nr 1 do niniejszych warunkéw
technicznych.

3.3. Pierworysy kreslone na planszach aluminiowych w technice wielobarwnej z trescia
w zakresie S i U (naktadka U bez rzednych).

3.4. Naktadki S, U, W, S+U kreslone na materiale przezroczystym w technice biato-czarne;.
3.5. Dla catej jednostki ewidencyjnej zostata zalozona ewidencja budynkow.

3.6. Cze$¢ kartograficzna operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, prowadzona w programie
Ewmapa wersja 7.17 dla Windows, (zwanym dalej Ewmapa).

3.7. Cze$¢ opisowa ewidencji gruntéw prowadzona jest w formie elektronicznej w programie
Ewopis wersja 3.17 dla Windows.
4. Akty prawne, standardy techniczne obowiazujace w geodezji i kartografii, zalecenia
Glownego Geodety Kraju, ktore nalezy uwzglednié przy realizacji zamowienia:

4.1. Instrukcja techniczna K-1 , Mapa zasadnicza” wydana w 1998 r. przez Glownego
Geodete Kraju.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.
nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci art. 24a.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie okreslenia rodzajow materiatow stanowiqcych panstwowy zasob geodezyjny
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylqczania z zasobu oraz
udostepniania zasobu (Dz. U. nr 49 poz. 493).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczqcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow
i przechowywania kopii zabezpieczajqcych bazy danych, a takze ogolnych warunkow
umow o udostepnianie tych baz (Dz. U. nr 78 poz. 837).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokosci
oplat za czynnosci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takze za
wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37 poz. 333).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2001r w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. nr 70 poz. 821).

Instrukcja techniczna G-4 ,, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, wprowadzona do
stosowania zarzadzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r., zmieniona
zarzadzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz. Urz. GUGIK Nr 2, poz. 8).

Instrukcja  techniczna O-3 , Zasady kompletowania dokumentacji ~ geodezyjnej
i kartograficznej”, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.

4.10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

2002 r. Nr 101 poz. 926 z pdzn. zm.).

. Zalozenia techniczne i ich realizacja.

Prace nalezy Wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i stardardami
technicznymi.

Opracowanie nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych ,,65”.

Do opracowania nalezy wiaczy¢ (bez dokonywania zmian) istniejaca baz¢ ewidencji
gruntéw i budynkow.

Czynno$ci wymagane od Wykonawcy w ramach wektoryzacji mapy zasadniczej:

5.4.1. Zeskanowaé pierworysy mapy zasadniczej oraz naktadki U i1 W wykorzystujac
skaner o rozdzielczosci optycznej nie mniejszej niz 400 dpi. Rastry musza by¢
wykonane w rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 400 dpi i ich rozdzielczo$¢ nie moze
by¢ zmieniana w trakcie opracowania.

5.4.2. Usuna¢ szum rastrowy.

5.4.3. Skalibrowa¢ rastry metoda afiniczng w oparciu o siatke kwadratow i wpasowad
w uktad ,,65”, obcia¢ opisy pozaramkowe. Sredni btad kalibracji rastra nie

powinien przekroczy¢ 5 cm. O odchytkach przekraczajacych powyzsza wartosé¢

nalezy poinformowac zleceniodawce. Raporty z kalibracji dotaczy¢ do sprawozdania



5.44.

54.5.

technicznego.

Zapisac rastry w formacie evr Ewmapy, przy czym ich parametry i warto$ci opisowe
powinny mie¢ nastepujace wartosci:

dla pierworysow:

rozdzielczo$¢: co najmniej 400 dpi,

1lo$¢ kolorow: 256,

tytul: godto arkusza mapy w formacie 541.xxx.xxx.x (np. 541.243.112.4),
pozyskanie: z pierworysu,

typ rastra: 10 — Mapa zasadnicza — pierworys,

dla nakladek:

rozdzielczo$¢: co najmniej 400 dpi,

ilo$¢ kolorow: 2, przy czym tto musi by¢ biate a tre$¢ czarna,

tytul: godto arkusza mapy w formacie 541.xxx.xxx.x (np. 541.243.112.4),
pozyskanie: z pierworysu,

typ rastra: 80 — Naktadka W lub 60 — Naktadka U.

Zwektoryzowac tre$§¢ mapy zasadniczej z uwzglednieniem ponizszych uwag:

Jako skalg bazowa przyja¢ 1:500.
Nalezy przyjaé istniejacy uktad warstw i podwarstw mapy numerycznej.

Nalezy przyja¢ uktad i nazwy warstw i podwarstw zgodnie ze stosowanym
w GODGiK w Czechowicach-Dziedzicach.

Budynki, ktérych ksztatt na rastrach i w bazie ewidencji gruntow i budynkow nie
jest zgodny nalezy zwektoryzowac na osobnej podwarstwie.

W przypadku sekcji wymienionych w zataczniku nr 1 do niniejszych warunkow
technicznych (120 szt.) nalezy uzupelic istniejaca mapg¢ numeryczna tylko
o brakujace elementy tresci naktadki ,,U” (przewaznie rz¢dne uzbrojenia
1 armatury).

W pierwszej kolejnosci nalezy zwektoryzowaé pierworysy. Wektoryzacja
naktadek ,U” 1 ,,W” powinna tylko uzupeli¢ tres¢ zwektoryzowanych
pierworysow.

W przypadku naktadki ,,W” zwektoryzowa¢ tylko punkty wysokos$ci terenu (nie
wektoryzowac warstwic).

Rozmieszczenie wszystkich opiséw 1 sposob justyfikacji wykonaé w sposob
umozliwiajacy czytelne przegladanie 1 wydruk po przeskalowaniu mapy
z uwzglednieniem istniejacej bazy ewidencji gruntow i budynkow.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy trescia rastrow a trescia
istniejaca w bazie nalezy niezwlocznie poinformowac zleceniodawce a miejsce
rozbieznosci zaznaczy¢ na odpowiedniej podwarstwie.



— Wynikowa baza powinna posiada¢ poprawna topologig.

5.5. Opracowaé formatki opiséw pozaramkowych dla Ewmapy, dla kazdego arkusza mapy
zasadniczej w skali 1:500.

5.6. Dla opracowanej zasadniczej mapy numerycznej sporzadzi¢ metryk¢ zgodnie z instrukcja
K-1.

6. Czynnosci koncowe i materialy wynikowe.
6.1. Dokumentacjg¢ nalezy skompletowa¢ zgodnie z instrukcja O-3 1 O-4.

6.2. Po zakonczeniu prac wykonawca uzupeini wynikami opracowania i uruchomi kopi¢
istniejacej w GODGIK bazy Ewmapy minimum 5 dni roboczych przed terminem
zakonczenia roboty wskazanym w umowie.

6.3. Wykonawca przekaze zleceniodawcy:

6.3.1. Uzupeliona wynikami opracowania kopig istniejacej w GODGiK bazy Ewmapy na
no$niku CD-R lub DVD+R.

6.3.2. Skalibrowane 1 wpasowane rastry w formacie evr na no$niku CD-R lub DVD+R.

6.3.3. Wyploty na papierze pelnej tresci wektorowej w skali i ukladzie zgodnym
z wyjSciowymi mapami analogowymi.

Zaltaczniki:
1. Sekcje mapy zasadniczej objete wektoryzacja tylko naktadki ,,U”.
2. Sekcje mapy zasadniczej objgte wektoryzacja catej tresci.



