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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania
1.1. Podstawy formaine

Przedmiotowy projekt rozbiorki istniejgcego mostu drogowego nad potokiem
Woapienica w km 2+683, w ciagu ulicy Kolo w Czechowicach-Dziedzicach Ligocie
zostat sporzadzony zgodnie z umows nr ZP. 342-280/2005 zawarta w dniu 14 lipca
2005 rokuy pomiedzy Gming Czechowice Dziedzice, a2 Pracownig Inzynierska
PROJEKT z siedzibg w Tychach przy ul. Orzeszkowej 11/52.

1.2. Podstawy techniczne

{1] Projekt budowlany odbudowy koryta cieku Wapienica wraz z nadbudows
cbhwalowan od km 0+000 do 5+600. ,Hydroprojekt” Oddziat Sosnowiec 2003r,
[2] Wizja lokalna na obiekcie | pomiary inwentaryzacyine, wrzesien 2005r.

2. Cel i zakres projektu

Projekt rozbiérki mostu nad potokiem Wapiennica w km2+683, w ciggu ul. Koo
w Czechowicach-Dziedzicach Ligocie zostal opracowany w celu uzyskania
pozwolenia na jego rozbiorke. Rozbiorka mostu zostanie przeprowadzona po
oddaniu do uzytku nowego obiektu wybudowanago w km 2+752.

W projekcie okreSlono zakres rozbidrki (konstrukcja nosna oraz filary) oraz
kolejnosé prowadzenia robot.

3. Opis techniczny mostu

Most przewidziany do rozbiorki jest cbiektem ftrzyprzestowym. Rozpietosc
przeset sg nastepujace: 9,5+0, 548 5m. Catkowita dhugose konstrukeji nosnej wynosi
okoto 29,0m, a szerokosc okoto 6.90m.

Konstrukcje nosng mostu stanowi 5 belek stalowych z dwuteownikow 500, kidre
zostaly ucigglone nad podporami. Na belkach utozono prefabrykowane plyty
Zelbetowe o grubosci okolo 0,20m i nawierzchnie z asfaltu lanego o grubosci okolo
0,06m (na calej szerckosci mostu). Wzdtuz krawedzi podiuznych mostu znajduja sie
porecze z rur stalowych. Belki nosne zostaly stezone | 300 mocowanymi do nich
srubami M186.

Konstrukcja nosna mostu wspiera sie na przyczdtkach betonowych oraz dwdéch
azurowych filarach zelbetowych. Ogolny obraz mostu oraz jego akiuainy stan
techniczny zostat pokazany na ponizszych fotografiach.



Fot.1. Widok na most od strony poinocno-zachodniej. Na fotografii widoczne jest
przesto péinocne i srodkowe. Koryto potoku zarosnigte jest bardzo bujng
roslinnoscig.

Fot.2. Widok od strony zachodniej na przyczéiek polnocny. Aby nie naruszac
struktury watow nie przewiduje sie ich rozbiorki. Pozostawione elementy
przyczotkow znajdujg sie ponad poziomem wielkiej wody Q.
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Fot.3. Widok na filar poinocny. W wyniku erozji dna potoku fundament filara ulegt

Zniszczeniu.

Fot.4. Widok na filar potudniowy. Na zdjeciu widoczny jest spod fawy fundamentowej
- powyzej lustra wody.
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Fot.5. Widok od spodu na konstrukcje nosng i przyczotek poludniowy. Konstrukcja

stalowa mostu jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym.

Fot.6. Widok na gtowice filara péinocnego. Belki nosne zostaly ustawione na oczepie
za posrednictwem tozysk stycznych (blachy fozyskowe).



4. Zakres rozbidrki mostu

W porozumieniu ze Zleceniodawcg ustalono nastepujgcy zakres rozbiérki mostu:

a) zdjecie nawierzchni z asfaltu lanego z konstrukcji nosnej (pomiedzy

dylatacjami),

b) demontaz zelbetowych piyt pomostowych z réwnoczesnym rozkuciem

wspornikéw pod poreczami o szerokosci 0,65m,

c) demontaz stalowej konstrukcji nosnej,

d) rozbiorka filarow wraz z fundamentami. Wyrwy po fundamentach zostang

uzupeinione — wypeknione gruzem betonowym z plyty pomostowej.

Aby nie naruszyC struktury waldw nie przewiduje sie rozbidrki przyczétkow.
Wystajgce ponad teren fawy podiozyskowe oraz murki zwirowe znajdujg sie powyzej
zwierciadta wielkiej wody Qix i nie beda utrudnialy sptywu wdd powodziowych.
W celu zabezpieczenia uzytkownikow drog przed zjechaniem z nich do koryta
potoku, nad przyczotkami zostang wykonane ,na mokro” bariery betonowe.

Nie przewiduje sie rozbidrki przepustu usytuowanego nad potokiem Krzywa,
w ciggu ulicy Koto. Przepust ten jest w dobrym stanie technicznym i moze byc¢
w dalszym ciggu bezpiecznie uzytkowany.

Zakres rozbiorki mostu zostat szczegotowo pokazany na zatgczonych rysunkach.

Opracowat:

mgr inz. Marian Krezel



