OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
ULICA KS.JLONDZINA

1. Dlugos¢ odcinka do modernizacji 643mb, a do remontu 232mb

2. Szeroko$¢ nawierzchni na modernizowanym odcinku zmienna. Na pierwszym o dlugosci
164mb ( od istniejacej remontowanej nawierzchni asfaltowej w kierunku ul. Ks. Janoszka )
3,10m - warstwa wiazaca o grubo$ci 4cm 1 3,0m - warstwa $cieralna o grubosci 4cm. Na drugim
o dlugosci 130mb i trzecim o dlugosci 300mb szerokos¢ - 2,5m jedna warstwa Scieralna o
grubo$¢ 6cm. Na czwartym o dlugosci 49mb szerokosci 2,5 jedna warstwa $cieralna o grubosci
4cm ( na istniejaca nawierzchnig asfaltowa ). Szerokos$¢ nawierzchni na remontowanym odcinku
( od ul. Do Zapory w strong Kos$ciota ) 4,1m - warstwa wiazaca o grubosci 4cm i 4,0m —
warstwa $cieralna o grubosci 4cm

3. Nalezy wykona¢ dojazdy do bram ( z poszerzeniem uko$nym o nachyleniu min. 45° )
oraz doj$cia do furtek , nalezy je chroni¢ przed wlewaniem si¢ wody z jezdni.

4. Spadki podtuzne zachowac¢ zgodnie z istniejacym terenem .
5. Spadek poprzeczny 2% - ustali¢ w trakcie prac.

6. Gruz oraz urobek z prac ziemnych poz. 5,7,8 1 4,5 w przedmiarze robot jest Wykonawey i
dalszy wyw6z poza lkm nalezy liczy¢ indywidualnie.

7. Droga klasy D — kategoria ruchu KR1.



