SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania : Modernizacja ulicy Ks. J. Londzina
w Zabrzegu oraz remont istniejacej
nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina

I Nazwa Zamawiajacego :
Burmistrz Czechowic-Dziedzic, ktorego siedziba jest:
Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawta II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 0-32-214-71-10
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82
www.bip.czechowice-dziedzice.pl
REGON 000523608
NIP 652-10-89-460

Podstawa prawna :
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 ze zm.)

II Tryb udzielenia zamowienia :
przetarg nieograniczony o wartos$ci nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Rodzaj zamdéwienia : roboty budowlane

III Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

Modernizacja ulicy Ks. J. Lodzina w Zabrzegu na dlugosci 643 mb.

Prace beda obejmowaty:

mechaniczne cigcie nawierzchni asfaltowej -118mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni
asfaltowej o grubosci 5cm-59 m’ ; rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm- 5mb;
wywoOz gruzu- uwaga materiat Wykonawcy dalszy odwo6z kalkulacja indywidualna -3,625
m”. Rozebranie podbudowy tluczniowej grubosci 15¢cm-50 m?** prace ziemne mechaniczne

( koryto pod wjazdy , pobocza tluczniowe, kanalizacja, dren , tawa betonowa , korytka
Scickowa) -134,23 m’ ;prace ziemne reczne -4,10 m’ — uwaga urobek z prac ziemnych
materiat Wykonawcy dalszy odwoz kalkulacja indywidualna.

Wykonanie podsypki piaskowej pod rury grubosci 10cm oraz obsypanie rur piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury -16,8 m® ; wykonanie kanalizacji z rur PCV o $rednicy
200 mm -47 mb ; wykonanie studni rewizyjnych system VAWIN o $rednicy 315-425 mm z
zamknigcie rura teleskopowa wiaz typu cigzkiego-2 szt.; wykonanie studzienki $ciekowe;j

-1 szt. ; zasypanie wykopu -10,8 m’ ; wlaczenie kanalizacji z rur PCV $rednicy 200 mm do
istniejacej studni rewizyjnej betonowej -1 szt.; utozenie drenu z PCV o $rednicy 100 mm



owinig¢tego widkning i obsypanego thuczniem- $rednia glebokos$¢ posadowienia 0,5 m ;
profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza -1854,0 m® ; wykonanie podbudowy
thiczniowej o grubosci 15 cm-178,45 m” ; ulozenie tawy betonowej pod krawezniki , korytka
Sciekowe i odwodnienia liniowe-13,98 m’ ; utozenie kraweznikow betonowych wtopionych
12 x 25cm- 80mb ; utozenie Sciekow betonowych o grubosci 20 cm -162 mb ; utozenie
odwodnienia liniowego typu ACO AS-100 o wysokosci 160 mm z rusztem zeliwnym -6mb
soczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej -150m” ; wyrdwnanie istnicjacej
podbudowy thiczniem -166,86 m’; skropienie podbudowy asfaltem-1854,0 m* ; wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiazaca asfaltowa o
grubosci 4cm-608,4 m? ; skropienie nawierzchni asfaltem-685,8 m? ; wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna asfaltowa o grubosci
4cm-664,50 m’ a o grubosci 6 cm-1347,03 m’ ; oblanie krawedzi asfaltem -98,16 m’ ;
obsypanie poboczy tluczniem-12,45 m’ ; plantowanie poboczy-1400 m’® ; humusowanie
poboczy-350m” .

Remont istniejacej nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina Zabrzegu na dlugosci 232 mb.
Prace beda obejmowaty:

Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej-35 mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni
asfaltowej o grubosci 6cm -1086,10m”; wywiezienie gruzu —uwaga materiat Wykonawcy
dalszy odwoz kalkulacja indywidualna -65,166m’ ; prace ziemne mechaniczne — uwaga
urobek Wykonawcy dalszy odwoz kalkulacja indywidualna-9,696m’ ; wykonanie
podbudowy thiczniowej o gruboscil5 cm-32,32 m* ; profilowanie i zageszczenie
mechaniczne podloza-1086,10 m” ; skropienie podbudowy asfaltem-1051,20m” ; wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa) wiazaca asfaltowa o
grubosci 4 cm-1134,92 m’ ; skropienie nawierzchni asfaltem-1134,92 mz; wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna o grubosci
4 cm -1061,72m* ; oblanie krawedzi- 43,80 m’ ; plantowanie poboczy-343,20 m’ ;
humusowanie poboczy -132,0m’.

CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej

Szczegotowy zakres ilosciowy 1 rzeczowy okreslony jest w przedmiarze robot — zalaceznik
nr 1i la, specyfikacji technicznej- zalacznik nr 2, w dokumentacji projektowej —zalacznik
nr 3 ,opisowej charakterystyce zadania- zalacznik nr 3a ,ktore stanowia integralng czg$§¢
niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Oferta musi obejmowac calo§¢ zamowienia.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czgsciowych i1 wariantowych.

Nie przewiduje si¢ zamowien uzupetniajacych.

Nie przewiduje si¢ zawarcia umowy ramowe;j.

Nie przewiduje si¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

IV Termin wykonania zaméwienia

Okres realizacji zamdwienia :5 tygodni od dnia zawarcia umowy



V Warunki wymagane od wykonawcow

1. Wykonawca musi spetnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w niniejszej siwz

oraz w art. 22 ustawy Pzp :

a/ Posiada¢ uprawnienia do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

b/ Posiada¢ niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdowienia;

¢/ Znajdowac si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia;

d/ nie podlega¢ wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
Pzp

2. Zamawiajacy ustala nastepujace szczegdtowe warunki udzialu w postgpowaniu :

a/ udzielenie min. 36 miesi¢cy gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia,

b/ wykonanie w ciagu ostatnich 5 lat przed wszczeciem niniejszego postgpowania, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie min trzech robdt podobnych
do przedmiotu zamodwienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach, o
warto$ci min. 210 000zt brutto. zt kazda, wraz z potwierdzeniem ich
nalezytego wykonania,

Ocena spelnienia warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana zgodnie
z formula “ spelnia — nie spelnia “, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach wyszczegolnionych w pkt VI SIWZ.

Z tresci zalaczonych dokumentow musi wynika¢ jednoznacznie , iz w/w warunki
Wykonawca speknil.

Niespelnienie chociazby jednego z w/w warunkow skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postgpowania.

VI Oswiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

1. Oferta zostanie sporzadzona na formularzu stanowiacym zalacznik nr 4.

Do oferty zostana zataczone nastepujace dokumenty:

1.1 o$wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkoéw udziatu w postgpowaniu, zgodnie z art.
22 ustawy - zalacznik nr 5,

1.2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne za§wiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wcze$niej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu skladania ofert.

1.3. dokument pelnomocnictwa do reprezentowania podmiotéw wystgpujacych wspoélnie
( konsorcjum , spotka cywilna, itp.) w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia ( zalqczy¢
jezeli dotyczy).

1.4. wykaz wykonania w ciagu ostatnich 5 lat przed wszczgciem niniejszego postgpowania, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie min. trzech robot
podobnych do przedmiotu zamowienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na
drogach, o wartosci min. 210 000 zt brutto kazda;

Wykaz ten winien zawierac :

a/ nazwe zamawiajacego,

b/ doktadny zakres wykonanych prac
¢/ warto$¢ i termin realizacji,




1.5. dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie prac, o ktorych mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz podwykonawcow, ktorzy beda wykonywali czg$¢ robot (zalqczyé jezeli
wykonawca zamierza wykonac¢ przedmiot zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.)
Wykaz powinien zawierac:
a/ nazwe 1 adres podwykonawcow
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziatem, ktére dany podwykonawca bedzie
realizowat),
1.8. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wyzej wymienione dokumenty musza byé przedstawione w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej na kazdej stronie za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej wiarygodnosci.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta stanowi wypetniony druk ,, oferta” Wykonawcy z zatacznikami i wymaganymi
dokumentami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac ofert¢ zgodnie z SIWZ.
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub recznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upowaznione do tego osoby.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentow zalaczonych do oferty. Pelnomocnictwo winno by¢
dolaczone do oferty w formie oryginalu albo kopii poSwiadczonej przez notariusza za
zgodnos¢ z oryginalem.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiajacego.
Koperte (opakowanie) nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:

»OFERTA PRZETARGOWA - MODRENIZACJA UL. Ks. J. LONDZINA W
ZABRZEGU ORAZ REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI”

VIII Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami

1. Wszystkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i
wykonawcy zobowiazani sa przekazywac pisemnie lub faksem.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o§wiadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

2. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzieli¢
wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie wptynglta do zamawiajacego na mniej niz 6 dni



przed terminem sktadania ofert . Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie zamieszczona

na stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl

3. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

1) w sprawach dotyczacych przedmiotu zaméwienia p. Jacek Bartoszek Urzad Miejski, pok.

nr 209, tel. 0.32-214-71-38.

2) w sprawach dotyczacych procedury przetargowej p. Aneta Pietryka Urzad Miejski, pok. nr
415, tel. 0.32-214-71-14.

IX Wadium
nie wymagane
X Konsorcjum

1. W przypadku ztozenia oferty przez wykonawcdéw wystepujacych wspodlnie, zgodnie
z przepisem art. 23 ustawy- Prawo zamowien publicznych, w formularzu ofertowym nalezy
zaznaczy¢, ze oferte sktada konsorcjum (wymieni¢ firmy wchodzace w jego sktad z podaniem
petnomocnika upowaznionego do reprezentowania konsorcjum w post¢gpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego).

2. Kazdy z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum zobowiazany jest do przedstawienia
w ofercie dokumentéw okreslonych w pkt VI 1.1.51.2.5 specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia .

4. Pozostate dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przedstawi konsorcjum.

XI Termin zwigzania oferta

Okres zwigzania wykonawcow ztozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢
wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

XIT Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego na biurze podawczym ( parter ).

Termin sktadania ofert uptywa 10.10.2007 r. o godz. 09:00.

Oferty zostang otwarte w dniu  10.10.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajacego w
pokoju nr 003 — sala narad.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca okresli ceng na wszystkie elementy zamdwienia w oparciu o przedmiary
robot , specyfikacje techniczne ,dokumentacje projektowa i opisowa charakterystyke
zadania -stanowiace zataczniki do niniejszej SIWZ, wizj¢ lokalna na miejscu zamowienia
, sporzadzajac uproszczony kosztorys.

2. Pozycje, dla ktorych nie zostana wystawione przez wykonawceg ceny sktadowe, nie

zostang zaptacone po ich wykonaniu i uwazac si¢ bedzie, ze zostaty ujete w innych
pozycjach kosztorysu ofertowego.



3. Cena okreslona przez wykonawce zostanie ustalona na okres wazno§ci umowy i nie
bedzie podlegata zmianom, chyba Ze z zalaczonego projektu umowy wynika inacze;j.

XIV Wybér najkorzystniejszej oferty.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi
kryteriami i ich wagami:
cena 100 %

2. Opis sposobu oceny ofert.

punktacja za ceng bedzie obliczana wg nastgpujacego wzoru:

cena (brutto) najnizsza
x 100

cena (brutto) ocenianej oferty
Maksymalna ilo$¢ punktow - 100.
XV Ogloszenie wynikow przetargu.
Ogloszenie wynikow przetargu odbedzie si¢ poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicy
ogloszen w siedzibie zamawiajacego ( obok Wydziatu Inwestycji, Remontow i Zamdowien

Publicznych ) oraz na stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostanga wszyscy wykonawcy.

XVI Zawarcie umowy.

Zamawiajacy podpisze umowg z wykonawca, ktory przedtozyt ofertg najkorzystniejsza w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
p6zniej jednak niz przed uptywem terminu zwiazania oferta.

Wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z projektem umowy stanowiacym zatacznik nr 6.
Wykonawca ktorego oferta zostata wybrana dopetni nastgpujacych formalnosci:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do
realizacji zamowienia  przedstawi celem uzyskania zgody zamawiajacego umoweg z
podwykonawca lub jej projekt , wraz z czegscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie z podwykonawca,

- podmioty wystepujace wspolnie w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum ,
spotka cywilna, itp.) okaza zamawiajacemu umowg okreslajaca wzajemne prawa i obowiazki
stron regulujaca ich wspotprace.

XVII Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcom w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcom przystuguje prawo do wniesienia protestu zgodnie z art.180-183 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.



XVIII Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wykaz zalacznikow :

* zalacznik nr 1 1 1a — przedmiar robot

» zalacznik nr 2 — specyfikacje techniczne

» zalacznik nr 3 — dokumentacja projektowa

» zalacznik nr 3a - opisowa charakterystyka zadania
» zalacznik nr 4 — formularz ofertowy

* zalacznik nr 5 — o$wiadczenie

» zalacznik nr 6 — projekt umowy
Oprac. A..Pietryka



