INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Park miejski w Lasku
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Sienkiewicza

ROZDZIELNICA SCENY

Inwestor:  Urz ad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechwice-Dz. pl. Jana Pawia Il 1

Sporz adzajacy:



1.

Czes¢ opisowa
Zakres robot

Remont rozdzielnicy sceny

2.

5.

Kolejno $¢ realizacji

prefabrykacja rozdzielnicy
demontaz istniejgcej rozdzielnicy
montaz nowej rozdzielnicy
pomiary i badania instalacji

* ¢ o o

. Wykaz istniej gcych obiektow

+ scena (estrada) w parku miejskim

. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t

+ porazenie pradem elektrycznym przy przygotowywaniu miejsca pracy oraz podczas prac
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych

Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie

+ przygotowania miejsca pracy

+ prowadzenia robo6t elektrycznych

+ prowadzenia prac na rusztowaniach i na wysokosci

+ koordynacji robét pomiedzy branzami

+ przepiséw BHP i pozarowych

+ udzielania pierwszej pomocy , wzywania pomocy oraz powiadamiania

+ drog ewakuacji w przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

Prace szczegolnie niebezpieczne na lub w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykonuje
sie na polecenie pisemne wydane przez uprawnionego pracownika. Dopuszczenia do prac na
urzgdzeniach energetycznych wykonuje uprawniony pracownik na podstawie polecenia
pisemnego po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy. Pracownicy wykonujacy roboty przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlanych oraz wskaza¢ miejsca w ktorych nalezy zachowac szczegolng ostroznos$é

w zwigzku z duzym zagrozeniem utraty zdrowia lub zycia w trakcie prowadzenia prac.

Przed podjeciem prac kierujgcy nimi powinien przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP oraz udzielania pierwszej pomocy po wypadku ze szczegolnym uwzglednieniem
porazen i poparzen prgdem elektrycznym.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy nalezy:

- wytgczyc€ i uziemi¢ urzadzenie energetyczne

- wywiesic tablice ostrzegawcze "Nie zalgczac"

- stosowacé sie do uzgodnieh branzowych

- stosowaé wiasciwe srodki ochrony indywidualnej

- uzywac odpowiednich narzedzi i sprzetu

- przy wykonywaniu prac w pasie drogowym obowigzkowo nosi¢ kamizelki ochronne

Przed rozpocz eciem budowy kierownik budowy zobowi  gzany jest do opracowania planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia - “PLANU BIOZ” zgodnie z Roz ~ porz adzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz.U.03.120.1 126 z dn. 10.07.2003r.).



