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1    DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont rozdzielnicy sceny w parku miejskim w Lasku 
w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sienkiewicza.

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:
 uzgodnienia z Inwestorem
 obowiązujące normy i  przepisy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje: 
 rozdzielnicę sceny RS

1. OPIS  TECHNICZNY       

2.1 Zasilanie  

Istniejąca rozdzielnica sceny jest zasilana dwoma kablami typu YAKY 4 x 120 .
Sieć kablowa zasilająca nie wymaga zmian.   

2.2 Rozdzielnica sceny

Rozdzielnicę sceny zaprojektowano jako wolnostojącą w obudowach z materiału
izolacyjnego. Rozdzielnicę naleŜy posadowić na fundamencie preabrykowanym.
Kable zasilające naleŜy wprowadzić na zaciski projektowanego złącza kablowego 
typu ZK-3a rozdzielnicy sceny RS. W rozdzielnicy przewidziano zgodnie z ustaleniami 
następujące wyposaŜenie (odpływy) :
– 1 x gniazdo natablicowe 3f  63 A, IP44
– 4 x gniazdo natablcowe 3f  32 A, IP44
– 6 x gniazdo natablicowe1f  16 A, IP44
– 8 x oświetlenie sceny poprzez wyłącznik

2.3 Ochrona przed pora Ŝeniem

Jako system ochrony dodatkowej przed poraŜeniem elektrycznym  zastosowano
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym  TT.  W instalacji
odbiorczej zastosowano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe 
o czułości 30 mA oraz wyłączniki samoczynne. Zacisk ochronny w rozdzielnicy RS
naleŜy połączyć z istniejącym uziomem bednarką FeZn 25x4. Przewód ochronny
naleŜy doprowadzić do wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Rezystancja
uziemień ochronnych wraz z przewodami uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 
694 Ω.

2.4 Ochrona przed przepi ęciami

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie  w rozdzielnicy RS zaprojektowano ochronę  przed przepięciami 
z zastosowaniem urządzeń firmy Bettermann.  Stanowią go ochronniki
V25B+C/3+NPE.  Rezystancja uziemienia ochronników wraz z przewodami
uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 10 Ω.



2.5 Uwagi ko ńcowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach oraz  aktualnie obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót
naleŜy wykonać pomiary instalacji. 



   
3.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

3.1 Rozdzielnica RS

1 Rozdz. wg zest. mat. na rys. nr 2 kpl 1


